AERASGARD® ACOs-/ ALQ-CO5-Modbus
AerAsGARD® AFTM -(LQ)-COs5- Modbus

Sonde a parete o trasmettitore di misura
per umidita, temperatura, tenore di CO> e qualita dell'aria (VOC]),

calibrabile, con collegamento Modbus S+S REGELTECHNIK

L'apparecchio con comando & microprocessore AERASGARD® AFTM-LQ-CO, - Modbus o Visualizzazione display Modbus
ACO; /ALQ-CO,/AFTM-CO; - Modbus con collegamento Modbus non necessita di manutenzione, & (ciclica) Tyr2
disponibile a scelta con /senza display, senza necessita di manutenzione € idoneo per il montaggio a
parete e serve per il rilevamento di tutte le grandezze di misura rilevanti per il clima di un ambiente.
Esse sono le grandezze di misura come I'umidita dell'aria, la temperatura, la concentrazione di COz e la
qualita dell'aria (VOC). Tramite il rilevamento di tutte e quattro le grandezze di misura in un solo
apparecchio e possibile monitorare e controllare in maniera efficiente il clima di un ambiente. Misura il
tenore di COz nell'ordine di 0...5000 ppm, il VOC in uno dei tre stadi di sensibilita a scelta LOW /
MEDIUM / HIGH, le temperature in un range di —35...+80°C da 0...100% u.r.

Un sensore digitale e stabile a lungo termine usato come elemento di misura per il rilevamento
dell'umidita relativa dell'aria e della temperatura garantire degli esatti risultati di misurazione. Tramite
il Modbus e possibile richiamare le seguenti grandezze caratteristiche: temperatura [°Cl, umidita

relativa [9% u.r.], qualita dell'aria (VOC) [%], biossido di carbonio (CO2) [ppm] e pressione atmosferica [hPal. ﬁ
Il tenore di COz dell'aria viene rilevato dal sensore ottico NDIR (tecnologia a infrarossi non dispersival. Il 3
range di rilevamento del sensore viene calibrato su applicazioni standardizzate come per es. monitoraggio |

Temperatura

di locali d'abitazione e di sale per conferenze. Ventilazione sulla base delle necessita, aumento del
benessere e dei vantaggi per il cliente, comfort elevato nonché un abbassamento dei costi di esercizio
grazie al risparmio energetico sono salo alcuni dei risultati dell'impiego delle sonde AERASGARD® COp.

Quanto detto sopra indica che ci sono applicazioni per misurare il COp, applicazioni per misurare il VOC,
ma dal nostro punto di vista rivestono un'importanza maggiore le applicazioni per la combinazione di

entrambe le grandezze di misura. A questo proposito e importante che queste grandezze di misura non -1
vengano trasformate una nell'altra ovvero non si verifichino derivazioni tra di loro. Un dispositivo di -
misura CO2 NDIR misura in modo selettivo e non puo rilevare alcun VOC, un sensore di gas misto VOC ] L

i

Umidita

non puo rilevare molecole di COp.

DATI TECNICI

Alimentazione di tensione: 24V AC/DC (+10%) Qualita dell'aria (VOC)

Potenza assorhita: < 4,8W/24V DC tipico; < 6,8VA/24V AC tipico;
corrente di picco 200 mA

Grandezze: temperatura [°Cl, umidita relativa [% r.H.],
qualita dell'aria (VOC) [%l], biossido di carbonio (COp) [ppml,

pressione atmosferica [hPal i
UMIDITA
Sensori: sensore di umidita digitale, con sensore di temperatura integrato, Biossido di carbonio (COp)

bassa isteresi, alta stabilita a lungo termine
Protezione sensore: Filtro sinterizzato in plastica, @ 16 mm, L=35mm, intercambiabile

(come opzione filtro sinterizzato in metallo, @ 16 mm, L =32 mm) Visualizzazione display Modbus
Range di misura umidita: 0..100 % u.r. [statica) Tyr2
Range di esercizio umidita:  0...95 % u.r. (senza condensa)
Scostamento umidita: tipico £2,0% (20...80% u.r.) a +25°C, altrimenti +3,0%

TEMPERATURA S SE

Range di misura

temperatura: -35..+80°C - RNy

Range di esercizio 5

temperatura: -10...+60°C b

Scostamento temperatura:  tipico +0,4K a +25°C Biossido di carbonio (COp)

QUALITA DELL'ARIA (voC) ;

Sensore VOC: sensore VOC (ossido metallico), con calibrazione automatica .n . -.
(volatile organic compounds = composti organici volatili) .u . 3

Range di misura VOC: 0...100 % qualita dell'aria; riferita al gas di calibrazione; i».\-kﬁ;’;.‘_%
diverse opzioni di configurazione w::
sensibilita VOC low, medium, high st

Precisione di misura VOC:  + 20 % Vf (riferito al gas di calibrazione) EreesEns armIsiEriee

Durata utile: > B0 Mesi (in condizioni di inquinamento normale)

BIOSSIDO DI CARBONIO (CO;)

Sensore COp: sensore ottico NDIR (tecnologia a infrarossi non dispersiva) incl. compen- Visualizzaziope display Modbus
sazione atmosferica della pressione dell'aria (fino a 1100 mbar) programmabile Tyr2

con calibrazione automatica e manuale

Range di misura COg: 0...5000 ppm

Precisione di misura COz: tipico + 30 ppm + 3% del valore di misura

In base alla temperatura COz: +5ppm /°C o +0,5% del valore di misura /°C
(in base a quale valore & maggiore)

In base alla pressione: +0,13% /mm Hg
Stabilita a lungo termine: <2% in 15 anni
Scambio di gas: Diffusione (continua alla prossima pagina!
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S+S REGELTECHNIK

Disegno quotato

AErAsGARD® ACOs/ ALQ-CO5 - Modbus
AerasGArD® AFTM -(LA])-CO5 - Modbus

Sonde a parete o trasmettitore di misura
per umidita, temperatura, tenore di CO> e qualita dell'aria (VOC),
calibrabile, con collegamento Modbus

AFTM-LQ@-CO;-Modbus
AFTM-CO;-Modbus

con filtro sinterizzato in plastica

AFTM-LQ@-CO;-Modbus
AFTM-CO;-Modbus
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DATI TECNICI (continua)

Protocollo bus:

Modbus (RTU-Mode), range indirizzi regolabile O...247

Filtraggio del segnale: 4s/32s
Temperatura ambiente: -10...+80°C
Tempo di risposta: < 2 minuti

Collegamento elettrico:

0,2-1,5 mmz2, tramite morsetto push-in

Involucro:

plastica, stabilizzato contro raggi UV, materiale poliammidico, rinforzato al 30% con sfere di vetro,
con viti a chiusura rapida (combinazione intaglio /impronta a croce),
colore bianco traffico (simile a RALS016), il coperchio per il display & trasparente!

Dimensiani involucro:

126 x 80 x 50mm  (Tyr2)

Collegamento cavo:

avvitamento cavo in plastica (M 16x1,5; con scarico della trazione, intercambiabile, diametro interno 10,4 mm) o
connettore M12 secondo DIN EN 61076-2-101 (come opzione su richiesta)

Tubo di protezione:

in acciaio inox V2A (1.4301),@ 16 mm, LN=55mm

Collegamento di processo:

con viti

Classe di protezione:

Il (secondo EN 60730)

Grado di protezione:

IP 65 (secondo EN 60529)

Norme:

conformita CE, compatibilita elettromagnetica secondo EN 61 326, direttiva CEM 2014 /30 / EU

Come opzione:

Display illuminato, a tre righe, dimensioni ca. 70x40mm (LxA),

per l'indicazione dell'umidita effettiva, della temperatura effettiva, della qualita dell'aria e

del tenore effettivo di COx (visualizzazione ciclica)

o di una grandezza caratteristica selezionabile (visualizzazione statica)

o di un valore di visualizzazione programmabile individualmente (I'interfaccia Modbus permette di personalizzare la
visualizzazione del display sia nel campo a 7 segmenti che nell'area a matrice di punti Dot-Matrix.)

ACCESSORI

vedi tabella
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AERASGARD® ACOs-/ ALQ-CO5-Modbus

AerAsGARD® AFTM -(LQ)-COs5- Modbus b'

Sonde a parete o trasmettitore di misura
per umidita, temperatura, tenore di CO> e qualita dell'aria (VOC]),
calibrabile, con collegamento Modbus

®

S4-S REGELTECHNIK

ACO5-Modbus

Disegno quotato ACO.-Modbus
ALu-coz-Modbus ALQ-COz-Modbus
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Disegno quotato AFTM-LQ-CO;- Modbus AFTM-LQ-CO;-Modbus
AFTM-CO; - Modbus AFTM-CO;-Modbus

con filtro sinterizzatoin metallo

(come opzione)
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AErAsGARD® ACOs / ALQA-COs - Modbus

b' ’ aerascarD® AFTM-(LQ)-COs - Modbus

Sonde a parete o trasmettitore di misura
per umidita, temperatura, tenore di CO> e qualita dell'aria (VOC),

S+S REGELTECHNIK calibrabile, con collegamento Modbus

Schema di comando AFTM-L@-COz-Modbus AFTM-L@-C02-Modbus

con display
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DIP A: Bus address

DIP B: Bus parameters
[Baud rate, parity ...)

BB Telegramindicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Offset correction

)

LED [(internal status)

Reset button

[wm] mm
[wm] @@

AERASGARD® ACO;-Modbus Sonda a parete per tenore di COg, Deluxe
AERASGARD® ALB-CO;-Modbus Sonda a parete per tenore di COs e qualita dell'aria (VOC), Deluxe
AERASGARD® AFTM-CO;-Modbus Sonda a parete multifunzionale

per umidita, temperatura e tenore di COp, Deluxe

AERASGARD® AFTM-LQ@-CO5-Modbus Sonda a parete multifunzionale
per umidita, temperatura, tenore di COs e qualita dell'aria (VOC), Deluxe

Tipo/WG02 Range di misura Display N. art.

Umidita Temperatura COs VoC
ACO>-Modbus
ACO2 MODBUS - - 5000 ppm - 1501-7110-6001-200
ACO2 MODBUS LCD - - 5000 ppm - B 1501-7110-68071-200
ALQ-CO>-Modbus
ALQ-CO2 MODBUS - - 5000 ppm 0..100% 1501-7111-6001-200
ALQ-CO2 MODBUS LCD - - 5000 ppm 0..100% B 1501-7111-68071-200 L
AFTM-CO,-Modbus -
AFTM-CO2 MODBUS 0..100% u.r. -35...+80°C 5000 ppm - 1501-7116-6001-200
AFTM-CO2 MODBUS LCD 0..100% u.r.  -35...+80°C 5000 ppm - B 1501-7116-6071-200
AFTM-LG-CO>-Modbus
AFTM-LQ-CO2 MODBUS 0..100% u.r.  -35...+80°C 5000 ppm 0..100% 1501-7118-6001-200
AFTM-LQ-CO2 MODBUS LCD 0..100% u.r.  -35...4+80°C 5000 ppm 0..100% m 1501-7118-6071-200
Avvertenza: questo apparecchio non deve essere usato come dispositivo importante per la sicurezza!
Come opzione:  Collegamento cavo con connettore M12 secondo DIN EN 61076-2-101 su richiesta
ACCESSORI
KA2-Modbus  Adattatore di comunicazione (USB/RS485) per il collegamento al sistema 1906-1200-0000-100
LA-Modbus Dispositivo terminale della linea (con resistenza terminale) come terminazione bus attiva 1906-1300-0000-100
SF-M Filtro sinterizzato in metallo, @ 16 mm, L=32mm, intercambiabile, in acciaio inox V4A (1.4404) 7000-0050-2200-100
WS-03 Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 200x 180 x 150 mm, 7100-0040-6000-000

in acciaio inox V2A (1.4301)

per ulteriori informazioni vedere il capitolo!
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