THERMASREG® KTR

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,
con uscita di commutazione

Prodotto di qualita testato DIN. Dispositivi di controllo e limitazione di temperatura per
sistemi di generazione di calore, secondo DIN EN 14597. Limitatore di temperatura di
sicurezza STB con omologazione CE (modulo B), secondo la direttiva 2014 /68 /EU.

Apparecchio regolatore di temperatura /termostato a sonda meccanico

THERMASREG® KTR con uscita di commutazione, impiegato per il monitoraggio, la
regolazione o la limitazione della temperatura di fluidi gassosi, come regolatore di caldaia o
in impianti di riscaldamento, aerazione o climatizzazione nonché nella costruzione di
macchine e apparecchi e in impianti di generazione di calore. E disponibile nella versione di
apparecchio a uno o due stadi come regolatore regolabile di temperatura TR, termostato
TW o limitatore di temperatura di sicurezza STB.

DATI TECNICI

Potenza di commutazione:

(carico di contatto)

24...250V AC +10%, 10A, cos p = 1,0
24..250V AC +10%, 1,5A, cos 0 = 0,6
a 24V almeno 150mA

Contatto: blocco di commutazione in involucro antipolvere come
commutatore a uno o due poli, a potenziale zero
(contatto in scambio)

Involucro: plastica, stabilizzato contro raggi UV,

materiale poliammidico, rinforzato al 30% con sfere di vetro,
colore hianco traffico (simile a RAL9016)

Dimensioni involucro:

108x70x73,5mm (Thor2)

Avvitamento cavo:

M20x1,5; con scarico della trazione

Elemento di misura:

Torsiometro con carica di liquido,
sonda a dilatazione di liquido

Posizione di installazione:

a scelta

Temperatura ambiente:

-10...+65°C sull'involucro di attivazione

Tolleranza:

Tmin £9K; Thax £3K

Fluido di esercizio:

Aria

Tubo di protezione:

in metallo, CuzZn37 (2.0321),
@ 14 mm, NL = 205 mm

Lunghezza di installazione:

ca. 205 mm (con flangial;
ca. 184 mm (senza flangia)

Collegamento di processo:

con flangia di montaggio
(compresa tra gli elementi forniti)

Collegamento elettrico:

0,14 -2,5mm?2, tramite morsetti a vite

Classe di protezione:

| (secondo EN 60 730)

Grado di protezione:

IP 65 (secondo EN 60529)

Norme:

conformita CE, direttiva CEM 2014 /30 /EU,
direttiva sulla bassa tensione 2014 /35 /EU

Certificati:

omologazione CE (modulo B}, secondo la direttiva 2014 /68 /EU,
Certificato N.: IS-TAF-MUC 18 03 2652130 002,

DIN EN 14597,

N.registro: STB1201, TR/STB1202

FUNZIONE

TW, TR:
| contatti 2 - 3 si aprono quando la temperatura aumenta
raggiungendo il valore impostato.

STB:

| contatti 2 - 1 ovvero 5 - 4 (a due stadi) si aprono quando
la temperatura aumenta raggiungendo il valore impostato. La
reinserzione e possibile solo dopo il

raffreddamento di ca. 15 K - 20 K azionando il tasto

di ripristino.
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THERMASREG® KTR

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,

S-S REGELTECHNIK con uscita di commutazione

Varianti di dotazione: Schema di collegamento KTR Schema di collegamento KTR

W TW, TR (a uno stadio) TWHTW (a due stadi)
Termostato
(con regolazione interna)

R Step 1 Step 2

©5
— L/,—@ 6 | Heating

|
|
—& 4 | Cooling

] O |1&

Regolatore di temperatura

2@ 2
(regolazione esterna) Cooling | 1 D— Cooling | 1
3@ 3

@

1
: Heating

&

STB Heating
Limitatore di temperatura =)
di sicurezza regolabile
(regolazione interna)

SNV

TW+TW

Doppio termostato

(regolazione interna) Schema di collegamento KTR Schema di collegamento KTR
STB (a uno stadio) TR+STB (a due stadi)

TR+STB

Regolatore di temperatura (regola-

zione esterna) + Step 1 Step 2

limitatore di temperatura 2

di sicurezza regolabile

(regolazione interna) Alarm | 1
Heating | 3
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@ 2@ ——0 5

O— Cooling | 1 @— L}/,—@ 6| Alarm
@ | Heating | 3 @ : —® 4| Cooling
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Induusria Servee industria Sanvcn

CERTIFICATE

valid until; 26,02 2028

ZER T’F’KA T page 3 of certificate no. 15-TAF-MUC-18-03-2652130-002

@ity bis: 25.02 2028

FAnplacas centfoata datad
EL Typa [module 8] - typa - 1o Directiva 21 E |S-TAF-MUC 08 02 100248356 001
Bais of examinstion.
[T g [Mcaw ] - Basmaster - nach Mishinm SRTSGLEL WdTON-Merikcbiatt Temperatur 100:2017-03
DIM EM 14587 :2015-01
Certificate No.: ZAS-TAF-MUC-18-03-2662110-002 Essential safaty requirements of Directive 201 4/88/EU

Zattikit-Nr
Name and address of manufactures: 545 Regeltechnik GmbH
Pirnasr Sir. 20 Type code
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Type Code Technical data
W harewith carsdy that talirw mwats af tha Directive T1ABUELL ErR-ﬁEBa_s : sTR Ranye’ r-'U-lﬂ 65 °C 1o 85 °C
ETR-RS0110 518 Range: from 80 "C 1o 110°C
- stises 2SR ki | KTR-RE58S sT8 Same funclion as ETR RESES, with the follwing
difference: The fube is nol closed o the meditm
| KTR-RB0110 STB Same function as ETR R80110, with the faltwing
difference: The fube is not closed la the medium |
Evaluation report Mo.: ©-T 1362-01/18 dated 2018-02-26 =
Prathanci i 7 -
Code Technicaldata .
ETR-DG0RES TRISTE Combination of tw single fypes: TR and STB wilh the
range: TR: from 0 °C to +60 °C
f ination: Safety temperatirs limiter as safety accessory s STH: from 466 °C to + 85"
?f.‘.’;f,:;:mmalm type: ETR and KTR (soe page 3} ETR-I90R110 TRISTE Combmnation of bwo single fypas: TR and STB with the
s of examination snd details ses page 3 range: TR fram 0°C fo +80°C
STB: from+B0 “Cloe 1100
KTRAUGORSS TRISTE Same function as ETR-0B0RES, with the follwing difference:
S | Tha tube is not closed to tha medium LR
KTR-080RTTD TRISTE |Same function &s ETR-0B0R 110, with the falwing dflerence
The tube is not closed to tha medium
ﬂ:’;:‘""i“:;‘:"g plant: S8 Reginckk G The conditions listed below have to be considered:

A0411 Nimberg
1 Tokeap the specified respanae lime the types ETR.. shall be used with the provided tube and
thermal canducting paste
TOv sl0 Ipdusirie Service GmbH
Miinchan, 26.02.2018 Cartification Bady for pressura equipment
{Place, date} i

Mu;%,&_d
Johannes 59 ulechl:ar

088 STE0HET

fietiig s e e

218 TAF-MLIC- 1B PRS00 o

2 Posaibie risks caused by external fire or by traffic, wind and sarthquake loading shall be
axaminad sap from the i ion situation of the pressure equipment

ZERTIFIKAT # CERTIFICATE #

Appendte of cerfbrale { Antage zum Zackfical £-15-TAF-MUC- 18-0-2652130-002
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THERMASREG® KTR

a uno stadio

®

S

S4-S REGELTECHNIK

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,
con uscita di commutazione

Disegno quotato KTR-xxU

Termostato (a uno stadio)
TW ~ 135
I “ M20x1.5
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& —_ LA KTR-060U i
Registernr.: (a uno stadio) y
|!i‘J TW 1200 W
Disegno quotato KTR-xx
«Xé Regolatore di temperatura (a uno stadio)
TR
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it Gepriift KTR-50140 '.
¢ Registernr.: (a uno stadio) ’
|—’i‘—| TR 1199 TR
Disegno quotato KTR-Rxx
limitatore di temperatura di sicurezza regolabile (a uno stadio)
STB - 135
o i)
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o Il - KTR-R90110 .
I(S Gepriift (a uno stadio) 4
Registernr.: STB
[24] STB 1201 regolabile
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o THERMASREG® KTR

Dl a uno stadio

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,

S-S REGELTECHNIK con uscita di commutazione

THERMASREG® KTR  Regolatori di temperatura per canale, a uno stadio

Tipo/WG02 7] Range di Differenza termica Max.  N.art.
mm temperatura di commutazione temperatura
(regolabili) (fissa) ca. capillare
KTR-060U/090U W
KTR-060 U 14 0..+60°C 3K +75°C 1102-3010-2100-350
KTR-090 U 14 0..+90°C 3K +120°C  1102-3010-2100-450
KTR-xx TR
KTR-1 14 -35..435°C 3K +75°C 1102-3010-1100-150
KTR-060 14 0..+460°C 3K +75°C  1102-3010-1100-350
KTR-080 14 0..+90°C 3K +120°C  1102-3010-1100-450
KTR-0120 14 0..+120°C 5K +135°C 1102-3010-1100-550
KTR-50140 14 +50...+140°C 5K +150°C 1102-3010-1100-650
KTR-R6585/R90110 STB
KTR-R6585 14 +65...485°C +0/-15...20K +120°C  1102-3010-6100-750
KTR-RS0110 14 +90...+110°C +0/-15...20K +120°C  1102-3010-6100-850
Sovrapprezzo: U = Regolazione interna, se non compresa nel tipo
/2 = 2 stadi, se non compresi nel tipo su richiesta
Dotazione: FT = Ripristino manuale per temperatura in diminuzione
ST = Ripristino manuale per temperatura in aumento X
TR = Regolatore di temperatura (regolazione esterna)
TB = Limitatore di temperatura (regolazione interna)
TW = Termostato (regolazione interna)
STB = Limitatore di temperatura di sicurezza regolabile (regolazione internal; dall'esterno: tacitazione punto
di commutazione, con blocco di reinserzione, reinserzione con tasto di ripristino ca.
15 ... 20 K sotto la temperatura di commutazione (+0K/-15... 20K]
con omologazione CE (modulo B), secondo la direttiva 2014 /68 /EU
ACCESSORI
MF-14-K Flangia di montaggio in plastica 7100-0030-2000-000
per ulteriori informazioni vedere I'ultimo capitolo!
Disegno quotato MF-14-K MF-14-K
Flangia di montaggio
in plastica
o
(S
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THERMASREG® KTR o

a due stadi Dl

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,

con uscita di commutazione S-S REGELTECHNIK

Disegno quotato KTR-xxU
Doppio termostato (a due stadi)
TW+TW

48
70

- 108

M20x1.5
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U Gepriift KTR-090080-U
= Registernr.: (a due stadi)
TW/TW 1241 TW+TW
Disegno quotato KTR-xxRxx
Regolatore di temperatura + (a due stadi)

limitatore di temperatura di
sicurezza regolabile

TR+STB
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DIN

KTR-060R85

| =
| : KTR-090R110
o Gepriift (a due stadi)
Registernr.: TR+STB

TR/STB 1202 regolabile
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S

S4-S REGELTECHNIK

THERMASREG® KTR

®

THERMASREG® KTR
a due stadi

Regolatori di temperatura per canale, incl. flangia di montaggio,
omologazione CE, Certificazione TUV,
con uscita di commutazione

Regolatori di temperatura per canale, a due stadi

Tipo/WG02 7] Range di temperatura Differenza termica di Max.  N.art.
mm (regolabili) commutazione (fissa) ca. temperatura
1. 2. 1. 2. capillare
KTR-090090U TW+TW
KTR-090090 U 14 0..+90°C 0..+90°C 3K 3K +120°C  1102-3010-2205-150
KTR-060R 85 TR+STB
KTR-060R85 14 0..+60°C +65...+85°C 3K  +0/-15..20K +120°C  1102-3010-7205-250
KTR-090R110 TR+STB
KTR-090R110 14 0..+490°C  +90..+110°C 3K  +0/-15..20K +135°C  1102-3010-7205-350
Sovrapprezzo: U = Regolazione interna, se non compresa nel tipo
/2 = 2 stadi, se non compresi nel tipo su richiesta
Dotazione: TR = Regolatore di temperatura (regolazione esterna)
TW = Termostato (regolazione interna)
STB = Limitatore di temperatura di sicurezza regolabile (regolazione internal;
dall'esterno: tacitazione punto di commutazione, con blocco di reinserzione, reinserzione con tasto
di ripristino ca. 15 ... 20 K sotto la temperatura di commutazione (+0K/-15...20K)
con omologazione CE (modulo B), secondo la direttiva 2014 /68 /EU
ACCESSORI
MF-14-K Flangia di montaggio in plastica 7100-0030-2000-000 X
per ulteriori informazioni vedere I'ultimo capitolo!

Disegno quotato

MF-14-K

~25

MF-14-K

Flangia di montaggio
in plastica
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