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Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 25 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement 
en montage 3 fi ls (2 ou 4 fi ls sur demande)
Fixation par oeillet en cuivre étamé Ø 6,5 mm
Câble de raccordement : soie de verre/soie de verre/tresse inox, 
longueur 2 mètres
Température maximale d’utilisation : +400 °C

REF : SPPO

Sonda Pt100 ad occhiello con cavo in fibra di vetro - cod. SPPO

Guaina protettiva: acciaio inox 316 L - Ø 6 x 25 mm
Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo
in montaggio a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)
Fissaggio con occhiello in rame stagnato Ø 6,5 mm
Cavo di collegamento: seta di vetro/seta di vetro/treccia di acciaio inossidabile,
lunghezza 2-3-4-5-10 metri a seconda del modello
Temperatura massima di esercizio: +400°C

OPZIONI:
- Dimensioni cavo o tipo di occhiello, su richiesta
- Elemento di misura di classe A, 1/3 DIN o 1/10 DIN
- Su richiesta verifica di altri elementi di misura PT1000 ecc.

spessore 
occhiello 
ca. 1 mm

diametro ca. 9 mm

Dimensioni in mm

Cavo in fibra di vetro/fibra di vetro/treccia inox


