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Sviluppato per soddisfare i requisiti dei processi più dinamici, FieldLogger ha una delle velocità di campionamento e registrazione 
più veloci tra la concorrenza. Inoltre, la sua risoluzione a 24 bit è in grado di rilevare sensibili variazioni di misura, una caratteristica 
essenziale per ottenere registrazioni ad alte prestazioni.

FieldLogger rende disponibili i dati degli strumenti precedenti in o�cina per la visibilità manageriale. La sua capacità di espansione 
consente di aumentare il numero di punti di misura attraverso le sue interfacce di comunicazione per soddisfare le esigenze del 
processo.

Registrando i dati da dispositivi remoti, raccoglie tutte le variabili nella sua memoria. Pertanto, i dati rimangono disponibili per 
essere accessibili attraverso le risorse di connettività, in conformità con la roadmap dell'industria 4.0.

• Memoria interna �no a 512.000 record
• Estensione della memoria con scheda 
SD o SDHC
• Registra più di 200 canali (variabili 
locali, remote o virtuali)
• Velocità di registrazione di 1.000 log / 
secondo
• Download dei dati tramite software di 
con�gurazione (dispositivo USB, RS485, 
Ethernet o unità USB)
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MEMORIA INCORPORATA 
CON ESPANDIBILITÀ

I/O Integrati:
• 8 Ingressi analogici universali: termocoppie, sensori di tensione, 
corrente e RTD
• 8 I/O digitali con�gurabili individualmente come ingresso o uscita
• 2 Uscite a relè
• 128 Canali virtuali (vedi Funzioni matematiche)

I/O espandibili:
64 Canali remoti a qualsiasi dispositivo Modbus (RTU)

ALTA DENSITÀ DI PUNTI DI MISURA

L'interfaccia ethernet fornisce la comunicazione con diversi protocolli: 
NOVUS Cloud (JSON), Modbus TCP, modalità gateway Modbus, server/ 
client FTP, SMTP (e-mail), server HTTP (pagina web personalizzata) e 
SNMP. L'ampia gamma di connettività o�re dati in tempo reale per 
applicazioni autonome o come componente del sistema di 
supervisione.

L'interfaccia RS485 consente di operare come Modbus RTU master, 
leggendo dispositivi remoti, o di operare come Modbus RTU slave, per 
comunicare con il sistema SCADA, l'HMI remoto o il sistema Host.

La con�gurazione e la raccolta dei dati è un'operazione facile tramite la 
porta USB "Device". E la porta USB "Host" è disponibile per scaricare i 
dati registrati sull'unità USB.

CONNETTIVITÀ VERSATILE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Con una porta seriale RS485 dedicata, FieldLogger o�re uno schermo 
QVGA a colori opzionale da 2,4" con il valore del canale corrente, la 
cronologia gra�ca e le informazioni di stato. Consente inoltre di 
visualizzare e con�gurare i parametri tramite la tastiera. Nonostante 
l'esistenza di un modello FieldLogger con HMI, il prodotto può essere 
utilizzato con qualsiasi altro HMI remoto presente sul mercato.

SCHERMO PER INDICAZIONE LOCALE

PROGETTATO PER 
MISURARE 

SEGNALI SENSIBILI

CONSENTE DI 
REGISTRARE DATI DA 
STRUMENTI MODBUS 

PRECEDENTI

CAPACITÀ DI 
ESPANSIONE PER 

AUMENTARE I PUNTI 
DI MISURA

Indicando il cammino per tutti i livelli di esperienza utente, il software 
di con�gurazione FieldLogger è progettato per un utilizzo intuitivo in 
modalità guidata.

Oltre al consueto download dei dati, il software supporta la gestione 
dei dati locale o cloud, a seconda dell'infrastruttura IT. La piattaforma 
dispone di report modello incorporati, con l'obiettivo di aiutare con 
analisi dei dati approfondite e ben fondate.

AVVIO SEMPLICE E VELOCE TRAMITE SOFTWARE

USB

FUNZIONI MATEMATICHE 
AVANZATE DA CONVERTIRE 

IN UNITÀ UTENTE

• Supporta �no a 128 canali virtuali 
• Ogni canale virtuale è un'operazione 
matematica o logica eseguita su 
qualsiasi canale di ingresso 
• Il risultato di un canale virtuale può 
essere utilizzato come ingresso per un 
altro, il che consente di creare formule 
complesse

PIENA CONSAPEVOLEZZA 
DEL PROCESSO TRAMITE 
NOTIFICA E-MAIL E SNMP

• Fino a 32 allarmi con�gurabili (con 
canali locali, remoti o virtuali) 
• Il veri�carsi di un allarme consente:

- Attivazione del relè 
- Attivazione delle uscite digitali 
- Invio di e-mail a più destinatari 
- Invio di trap SNMP 
- Inizio e �ne registrazione

ELEVATA VELOCITÀ 
DI REGISTRAZIONE 

PER PROCESSI 
DINAMICI

ETHERNET

RS485
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Piattaforma 
Cloud IoT

PLC SCADA

IHM/Panel PC

Trasmettitori di 
Temperatura

4-20 mA o 0-10V

Trasmettitori di 
Pressione 

Di�erenziale
4-20 mA o 0-10V

Trasmettitori di 
Pressione relativa

4-20 mA o 0-10V

Sensori di 
Temperatura

Termocoppia/RTD

Wireless
Modbus
Gateway

Modulo I/O
Segnale 

analogico o 
digitale

Data Logger
Multicanale
Modulo I/O

INGRESSO 
DIGITALE

Sede e Fabbrica

Canoas, RS - Brasile
Tel.: +55 51 3323-3600
sales@novusautomation.com

Brasile - U�cio commerciale

Sao Paolo, SP - Brasile
Tel.: +55 11 3097-8466
sp@novusautomation.com

Europa - U�cio commerciale

Torino, TO - Italia
Tel.: +39 380 185-2737
europe@novusautomation.com

Stati Uniti - U�cio commerciale

Miami, FL - USA
Tel.: +1 786 235-2674
info@novusautomation.com

Argentina - U�cio commerciale

Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4554-6441
argentina@novusautomation.com

Francia - U�cio commerciale

Lione - Francia
Tel.: +33 4 7881-0901
info@novusautomation.fr

RETE ETHERNET

Download Dati
Aggiornamento Firmware

RETE MODBUS

USCITA
DIGITALE

Trasmettitore
Umidità e 

Temperatura
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Con�gurazione, 
raccolta e diagnosi
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