
Trasmettitori
Temperatura

Trasmettitori di Temperatura Compatti

I trasmettitori di temperatura integrati TxMini sono compatti e precisi, ideali per condizionare i sensori Pt100 e Pt1000 in 
spazi ristretti, con uscita 4-20 mA e alimentazione dallo stesso circuito di corrente. Oltre alla praticità dei modelli con 
ritrasmissione da 4-20 mA. Per il modello M12 esiste anche l'opzione con comunicazione Modbus RTU che offre l'applicazione 
sensori di temperatura Pt100 collegati in rete.

Montaggio della Testa

TxMini DIN TxMini M12

Trasmettitore di temperatura 4-20 mA formato DIN Trasmettitore di temperatura 4-20 mA 
o Modbus RTU formato M12

TxMini M12 TxMini M12 485 TxMini DIN43650 TxMini
TxMiniBlock TxBlock USB RTD TxBlock-USB TxIsoPack TxIsoBlock HRT TxRail USB TxIsoRail TxIsoRail HRT

Genere
Pt100 / Pt1000
programmabile

Pt100
programmabile

Pt100 / Pt1000 
programmabile

Pt100 / Pt1000 Pt100
programmabile

Pt100
programmabile

Universale
Programmabile

Universale isolato 
Programmabile

Universale isolato
HART Programmabile

Universale
Programmabile

Universale isolato 
Programmabile

Universale isolato 
HART Programmabile

Precisione 0,2% dello span
0,2 % dello span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% range ±1 

°C (± 1,8 °F)
NTC: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,2 % 
span

T/C: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,15 % span
T/C: 0,15 % span 
±1 °C (± 1,8 °F)

NTC: 0,45% span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% span ±1 °C 

(± 1,8 °F)
NTC: 0,7% span

Pt100, mV e mA:
0,2 % span

T/C: 0,2% span ±1 °C

Pt100 / mV: 0,15 % 
span

T/C: 0,15 % span 
±1 °C

NTC: 0,45% span

Tipo di ingresso Pt100 e Pt1000 Pt100 Pt100 e Pt1000 Pt100 e Pt1000
Pt100

J, K, T, N, R, S, B, E,
Pt100, Pt1000, NTC, e

0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, 
Pt100, e 0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, 
Pt100, Pt1000, NTC, e 

0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, 
Pt100, Pt1000, NTC e 

0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, 
Pt100, 0-50 mV, 0-10 V, 

0-20 mA, e 4-20 mA

J, K, T, N, R, S, B, E, 
Pt100, Pt1000, NTC e 

0-50 mV
Tipo di uscita 4-20 mA

20-4 mA
4-20 mA

4-20 mA (20-4 mA)
0-10 V (10-0 V)

4-20 mA
20-4 mA

4-20 mA

Gamma
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-200 a 600°C

(-328 a 1112 °F)
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F) -200 a 650 °C 
(-328 a 1202 °F)

Vedi il manuale Vedi il manuale

Interfaccia di 
configurazione

Interfaccia TxConfig M12
Interfaccia TxConfig 

DIN43650
Solo in Fabbrica Interfaccia 

TxConfig-USB
USB Tipo Micro-B USB Tipo Mini

Tramite interfaccia 
TxConfig-HRT o HART®

interfaccia certificata
USB Tipo Micro-B

Interfaccia TxConfig-
USB

Tramite interfaccia 
TxConfig-HRT o 

interfaccia HART®

Software TxConfig II DigiConfig TxConfig II -
TxConfig TxConfig II TxConfig

TxConfig II o Software 
certificato HART® TxConfig II TxConfig

TxConfig II o Software 
certificato HART®

Condizioni 
operative

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-40 a 50 °C 
(-40 a 122 °F)
0 a 90% RH

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-20 a 75 °C
0 a 90% RH

-40 a 85 °C 
(-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

Alimentazione
Loop 4-20 mA

(8 - 35 Vdc)
7 - 40 Vdc

Loop 4-20 mA
(8 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA
(8 - 35 Vdc) Loop 4-20 mA

(12 - 35 Vdc)
Loop 4-20 mA
(8,5 - 36 Vdc)

Loop 4-20 mA
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA 
(8,5 - 36 Vdc)

Dimensioni 51,2 mm x 20 mm 59,7 mm x 20 mm 28,5 mm x 28,5 mm 30,2 mm x 12,2 mm 34 mm x 18 mm
(1,34 in x 0,71 in)

34 mm x 18 mm
(1,34 in x 0,71 in)

44 mm x 24 mm
(1,73 in x 0,94 in)

43,5 mm x 20,5 mm
(1,71 in x 0,79 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

77 mm x 72 mm
(3,03 in x 2,83 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

Contenitore Poliammide ABS UL94-HB Poliammide
ABS ABS UL94-HB ABS ABS UL94-HB ABS UL94-HB - ABS UL94-HB

Formato/
Montaggio

Connettore M12
Filetto PG9 per asta

Connett. DIN43650
Vite M24x2

Senza Connettore
Testa Piccola Testa Guida DIN da 35 mm

Caratteristiche

• Uscita 4-20 mA o Modbus RTU
• Alimentazione su loop di corrente
• Ingresso: Pt100 o Pt1000
• Collegamento a 3 fili Pt100 / Pt1000
• Intervallo di misurazione configurabile
• Precisione: 0,1% dello span (25 °C)
• Temperatura di lavoro: da -40 a 85 °C
• Configuratore Windows con interfaccia USB
• Guasto del sensore: uscita configurabile su 

scala superiore o inferiore
• Uscita linearizzata

4-20 mA
20-4 mA

4-20 mA
20-4 mA

4-20 mA
20-4 mA

Modbus RTU

Configuratore

TxConfig-USB-M12 e TxConfig-USB-DIN43650 
sono l'interfaccia per configurare la famiglia di 
trasmettitori TxMini, fornendo l'alimentazione 
necessaria per i trasmettitori durante il processo 
di configurazione. Viene utilizzato con il software 
di configurazione gratuito TxConfig.

TxConfig DIN43650 TxConfig-USB-M12

www.novusautomation.com Misuriamo, Controlliamo, Registriamo

Modelli




