
Misuriamo, Controlliamo, Registriamo

Eccellenza nell'Automazione 
per una ampia gamma di  

segmenti di mercato e applicazioni



Prodotti e soluzioni per l'automazioneProdotti e soluzioni per l'automazione
presente in oltre 60 paesipresente in oltre 60 paesi

Chi Siamo

Certificazioni

Da oltre 40 anni, NOVUS sviluppa e produce prodotti 
innovativi e affidabili per l'acquisizione dei dati, il controllo 
della temperatura e dei processi, il condizionamento del 
segnale e la trasmissione di variabili di campo conformi ai 
requisiti di qualità mondiali fornendo soluzioni che superano 
le aspettative dei clienti.

NOVUS è presente in oltre 60 paesi attraverso una rete 
di oltre 300 distributori e propri uffici vendite in Brasile, 
Argentina, Stati Uniti e Europa.

Nel 2018 NOVUS si è trasferita nelle sue nuove sedi nella città 
di Canoas, nel sud del Brasile. Con oltre cinquemila metri 
quadrati di superficie costruita, tremila dedicati alla fabbrica, 
il nuovo impianto garantisce la possibilità di quadruplicare la 
capacità produttiva.

Tra le innovazioni, è stata implementata una cella di 
produzione autonoma riconfigurabile in tempo reale 
secondo i concetti di Industria 4.0.

Come parte dei piani strategici di NOVUS, il trasferimento del 
nostro personale altamente qualificato in strutture più grandi 
e moderne, con un'infrastruttura di produzione avanzata 
insieme a laboratori di ricerca ben attrezzati, apre la strada 
a miglioramenti della produttività, ottenendo un throughput 
più elevato per un ampio portafoglio di prodotti a valore 
aggiunto e il conseguente aumento delle quote di mercato 
nazionali e internazionali. 

Attualmente, metà della produzione è destinata 
all'esportazione, che sta crescendo rapidamente grazie al 
riconoscimento della qualità del prodotto nel mercato.

Uffici Novus Distributori



Sommario
Unità di Business

4

10

16

19 e 23

Interfaccia Software 

Software di impostazione prodotti, 
applicazioni per smartphone, SCADA e 
piattaforme basate su cloud.

Controllo di Processo e Indicazione

Regolatori di processo, regolatori di 
temperatura, indicatori di processo e 
termostati elettronici.

Sensori, Condizionatori e 
Trasmettitori 

Condizionatori di segnale, trasmettitori di 
temperatura, umidità relativa e pressione.

Acquisizione dei dati e 
Comunicazione

Sistemi di acquisizione dati, moduli I/O, 
connettività wireless e gateways.
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Acquisizione Dati

Data logger multicanale wireless - LogBox Connect

LogBox Connect fornisce acquisizione dati e connettività per qualsiasi tipo di applicazione. Con tutte le sue opzioni wireless, 
LogBox Connect è il gateway per il mondo connesso.

Registratore Dati Bluetooth 
• Canali di ingresso: 3 analogici universali e 1 digitale
• Configurazione e download dei dati tramite USB o Bluetooth
• Alimentato da 4 batterie alcaline AA o alimentatore CC esterno
• Comunicazione dati via Bluetooth tramite l'app NXperience Mobile
• Download app gratuito e impostazione dati su Windows, Android e iOS

Registratore Dati Wi-Fi
• Canali di ingresso: 3 analogici universali e 1 digitale
• Configurazione e download dei dati tramite USB o Wi-Fi
• Notifica di allarme via e-mail
• App gratuita per il download e impostazione dati su Windows, Android e iOS
• Integrazione con piattaforme basate su cloud tramite MQTT o Modbus

Registratore Dati GSM
• Adatto per dispositivi mobili o applicazioni su lunghe distanze
• Download di dati e configurazione tramite USB o GSM (LTE Cat.M1/NB-IoT) 
• Notifica di allarme via SMS e pubblicazione MQTT
• Batteria di riserva ricaricabile integrata, con autonomia superiore a 8 ore
• App gratuita per la configurazione e il download dei dati su Windows®, 

Android® and iOS®

• Facilità di integrazione con piattaforme basate su cloud, come NOVUS Cloud
• Comunicazione dati tramite rete GSM con software NXperience o SCADA

Laboratorio Catena del Freddo Centri Dati

APPLICAZIONI

Centri di 
Distribuzione

Catena del Freddo Refrigerazione 
Commerciale

APPLICAZIONI

Utilità Trasporto di 
prodotti sensibili 
alla temperatura

Serre Agricole

APPLICAZIONI

LogBox BLE

LogBox Wi-Fi

LogBox LTE
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FieldLogger è un strumento ad alte prestazioni per la lettura 
e la registrazione di variabili con elevata densità d'ingresso ed 
uscita e diverse opzioni per la visualizzazione, la registrazione 
e l'elaborazione delle informazioni. Può anche essere utilizzato 
come espansione I/O analogica + digitale per PLC.

Facile da usare e da configurare, FieldLogger offre prestazioni 
superiori e un alto grado di connettività. La sua interfaccia uomo-
macchina colorata ed amovibile, può essere astaccata e utilizzata 
in remoto, adattandosi ai più diversi processi e rigidi standard di 
sicurezza.

I/Os

• 8 Ingressi analogici universali 

• Termocoppie (J, K, T, N, E, R, S e B), 0-5V, 
0-10V, mV, mA, Pt100 e Pt1000 

• 128 canali virtuali (fare riferimento a funzioni 
matematiche)

• Frequenza di campionamento fino a 1000 
letture/secondo (conversione A-D a 24 bit)

• 2 Uscite a relè 

• 8 I / O digitali configurabili singolarmente come 
ingresso o uscita 

REGISTRAZIONE

• Memoria interna fino a 512.000 registrazioni

• Estensione di memoria con scheda SD o SDHC

• Registra fino a 100 canali (variabili locali, remote 
o virtuali)

• Velocità di registrazione fino a 1000 registri/sec

• Download dei dati tramite software di 
configurazione (dispositivo USB, RS485, 
Ethernet o Chiavetta USB)

HMI

• Schermo QVGA a colori da 2,4" 96x48 mm

• Menu con valore del canale corrente, grafico 
cronologico e informazioni sullo stato

• Visualizzazione e impostazione dei parametri

• Installazione locale o remota con RS485

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

• Master RS485 per la lettura da un massimo di 64 canali 
remoti (protocollo Modbus RTU)

• Slave RS485 per la comunicazione con il software SCADA 
o l'host

• Porta USB "Device" per la configurazione dello strumento 
e il download dei dati

• Porta USB "Host" per il download dati nella chiavetta USB

• Ethernet (10/100 Mbps)

• Protocolli DHCP, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, Modbus 
TCP

• Server di pagine web personalizzato in formato XML

• Funziona come gateway tra una rete Modbus TCP e 
Modbus RTU

FUNZIONI MATEMATICHE

• Supporta fino a 128 canali virtuali

• Ogni canale virtuale è un'operazione matematica o logica 
eseguita su qualsiasi canale di ingresso

• Il risultato di un canale virtuale può essere utilizzato come 
ingresso per un altro, il che consente di creare formule 
complesse

ALLARMI

• Fino a 32 allarmi configurabili (con canali locali, remoti o 
virtuali)

• L'occorrenza di un allarme consente:

• Attivazione relè
• Attivazione uscite digitali
• Invio di e-mail a più destinatari
• Invio di trap SNMP
• Avviare e interrompere la registrazione

Data Logger multicanale - FieldLogger

HMI con display QVGA a colori

FieldLogger
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Micro Data Logger per Temperatura e Umidità

Registratori di Dati Irregolari

 LogBox AA LogBox DA LogBox RHT

Segnali di Ingresso 2 Ingressi analogici
1 ingresso digitale

1 ingresso analogico
Sensori di temperatura e umidità 

relativa

Tipo di Ingresso
Termocoppie J, K, T, N, R, S, e B,

Pt100, 0-50 mV, 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA

(0-50 mV, 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA)

-

Uscita Digitale 1 interruttore elettronico -

Risoluzione 14 bit
Temperatura 14 bit

Umidità 12 bit

Capacità di Memoria 32000 record
o 64000 record

64000 record
(32000 temperatura e

32000 umidità)

Intervallo di Registrazione 1 secondo a 18 ore

Modalità di Registrazione Istantaneo, medio, minimo o massimo

Trigger di Registrazione Data/Ora, Tasto Start o ingresso digitale Data/Ora Data/Ora, Tasto Start o Setpoint

Allarmi 2 valori minimi e massimi di allarme (uno per canale)

Interfaccia Comunicazione Infrarosso tramite IR Link-3

Software di Impostazione LogChart II (basato su Windows)

Alimentazione Batteria al litio sostituibile 3,6 V (½ AA)

Durata della Batteria In genere 1 anno

Protezione del contenitore IP65 o IP67 IP40

Acquisizione Dati

Il LogBox-RHT-LCD è un data logger con sensori integrati per la misurazione 
della temperatura e dell'umidità. Utilizza sensori di alta qualità, per applicazioni di 
trasporto accurate e affidabili, stoccaggio di prodotti deperibili e processi di audit, 
tra gli altri.

Consente un rapido controllo dei valori minimi e massimi avvenuti durante le 
acquisizioni dati. Il LogBox-RHT-LCD ha una memoria totale di 32.000 registri, 
16.000 per ogni canale. La durata stimata della batteria è fino a 200 giorni, 
considerando un download settimanale e un intervallo di misurazione di 5 minuti.

Il software NXperience consente di configurare, raccogliere, tracciare, analizzare 
ed esportare i record. Può essere facilmente impostato tramite una interfaccia a 
infrarossi IR-LINK 3 collegata a una porta USB del PC.

LogBox-RHT-LCD
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Moduli I/O 

• I/O misti (analogici e digitali)
• Ethernet con protocollo Modbus TCP/IP
• RS485 con protocollo Modbus RTU
• Configurabile via USB
• Programmazione ad alto livello in C/C++

DigiRail NXprog è un modulo I/O programmabile compatibile con l'ambiente 
di sviluppo integrato di Arduino (IDE). Con un misto di I/O sia analogici 
che digitali, DigiRail NXprog può essere utilizzato come un micro PLC in 
applicazioni personalizzate per l'automazione di macchine o processi.

La programmazione consente l'accesso agli I/O e all'interfaccia di 
comunicazione, potendo implementare algoritmi complessi e con connettività 
ad altri dispositivi, con protocollo Modbus RTU. DigiRail NXprog può eseguire 
il codice dalla comunità Arduino o dalle librerie personalizzate, offrendo una 
grande versatilità.

Modulo I/O Programmabile  

Modulo I/O per OEE/MES

APPLICAZIONI

Acqua e   
Acque reflue

Automazione 
Generale

Cibo e 
Bevande

Plastica e 
Imballaggi

DigiRail NXprog

DigiRail OEE è un modulo I/O progettato per sistemi industriali OEE (Overal 
Equipment Effectiveness) e MES (Manufacturing Execution System). È lo 
strumento ideale per leggere i sensori che monitorano il funzionamento di 
macchine, dispositivi o processi. Tra le sue numerose applicazioni, consente 
di contare i tempi di funzionamento e di fermo macchina, la quantità di parti 
approvate e scartate, segnalare la necessità di manutenzione preventiva o 
correttiva o monitorare le condizioni operative in generale.

Dotato di protocollo MQTT sicuro, DigiRail OEE trasmette i dati in modo 
nativo a Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS, NOVUS Cloud o 
qualsiasi altra piattaforma cloud IoT compatibile. Il dispositivo supporta anche 
interfacce di comunicazione RS485, USB, Wi-Fi o Ethernet.

• Supporta MQTT e Modbus TCP
• Gateway tra Modbus RTU e MQTT
• Fino a 6 ingressi digitali
• Fino a 2 ingressi analogici
• Fino a 2 uscite digitali

Interfacce di comunicazione Ethernet o Wi-Fi, RS485 e USB

Segnali analogici 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA e 4-20 mA

Segnali digitali NPN, PNP e contatto secco

Capacità di Buffer 1800 log con tutti gli ingressi abilitati
7000 log con 1 ingresso abilitato

Sincronizzazione Orologio Sincronizzare l'orologio tramite un NTP
(Network Time Protocol) server

Frequenza massima del 
conteggio (onda quadra)

Contatto secco: 10 Hz
PNP: 3kHz
NPN: 3 kHz

Caratteristiche Uscite Digitali 2 uscite digitali NPN
Corrente massima: 700 mA

Temperatura di lavoro   -20 a 60 °C

Alimentazione elettrica 10 Vdc a 36 Vdc
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Comunicazione

DigiGate Profibus è un gateway semplice per la comunicazione tra reti 
Profibus e Modbus. Il gateway si occupa di tutte le specificità dei protocolli 
per inoltrare i comandi Profibus DP ai dispositivi collegati in una rete Modbus.

• Indicatori LED per lo stato della comunicazione  
• Interconnessione affidabile tra una rete Profibus e una rete Modbus 
• La rete Profibus DP funge da master per i dispositivi Modbus RTU
• Facile configurazione tramite DigiConfig per Windows®

• Funziona come slave sulla rete Profibus e master sulla rete Modbus

Gateway Modbus Wireless

AirGate Modbus è un dispositivo multifunzione che può essere utilizzato 
come ripetitore wireless, multiplexer master Modbus, segmento wireless di 
rete Modbus o come convertitore USB RS485.

• Connessione wireless per qualsiasi punto di rete RS485 cablato
• Quattro modalità operative
• Configurazione automatica di una rete wireless in una topologia ad albero
• Collega dispositivi distanti fino a 1000 metri
• Software di configurazione facile da usare

Gateway da Profibus DP a Modbus RTU

DigiGate Profibus

AirGate Modbus

Rete wireless scalabileEstensione di rete Modbus RS485

Modbus 
Rete 1

Modbus 
Rete 2

Convertitore da USB a RS485

Soluzione rapida e affidabile per l'interfacciamento tra PC e bus di 
comunicazione industriale RS485 o RS422.

• Offre due reti RS485 indipendenti e isolate
• Isolamento di 1500 Vdc tra porta USB e l’ingresso RS485/RS422
• Rilevamento e installazione automatici quando è collegato a USB
• Compatibile con qualsiasi applicazione di comunicazione seriale
• Compatto e facile da usare sul campo

USB i485
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DigiRail 2A
Due ingressi analogici universali
• Ingressi analogici: T/C tipo J, K, T, 

E, N, R, S e B, Pt100, mV, V, mA
• Risoluzione: 17 bit
• Isolamento: 1000 Vca tra ingressi 

e porta di alimentazione o 
comunicazione

DigiRail 4C
Quattro I/O digitali
• Gli ingressi veloci consentono 

segnali digitali fino a 1000 Hz
• Risoluzione: conteggio a 32 bit

• Isolamento: 1000 Vcc tra l'ingresso           

          

          

DigiRail 2R
Due uscite a relè
• Relè SPDT 8 A / 250 Vac, carico 

resistivo
• Tempo di attivazione configurabile
• Isolamento: 2000 Vca tra potenza e 

comunicazione

Convertitore da USB a RS485

Trasmettitore di Parametri Elettrici

Moduli I/O Modbus 

DigiRail-VA è un condizionatore di segnale e un trasmettitore di parametri 
elettrici economicamente vantaggioso, appositamente progettato per 
applicazioni di analisi e misurazione della potenza CA monofase.

• Misura tensione, corrente, potenza attiva, potenza apparente, potenza 
reattiva, frequenza e fattore di potenza

• Tensione: da 0 a 300 Vca (True-RMS)
• Corrente: da 0 a 5 Aac (True-RMS)
• Fattore di potenza: da 0,00 a 1,00
• Frequenza: da 45 a 65 Hz
• Ritrasmissione in modo analogico e digitale (RS485 Modbus)
• Dispone di un'interfaccia USB per la configurazione e la lettura
• Software di configurazione DigiConfig facile da usare (gratuito)
• Pieno isolamento a 2500 Vrms tra gli ingressi ad alta tensione/corrente e i 

segnali a bassa tensione

Il moduli di condizionamento del segnale DigiRail possono facilmente integrare 
diversi segnali analogici o digitali nei PLC o nei sistemi di supervisione in modo 
economicamente conveniente, essendo la scelta giusta per l'espansione degli 
ingressi e delle uscite con grande flessibilità.

• Indicatori LED di comunicazione e di stato
• Ingressi e uscite universali e configurabili
• La impostazione può essere eseguita con il software DigiConfig gratuito 

Soluzione rapida e affidabile per l'interfacciamento tra PC e bus di 
comunicazione industriale RS485 o RS422.

• Offre due reti RS485 indipendenti e isolate
• Isolamento di 1500 Vdc tra porta USB e l’ingresso RS485/RS422
• Rilevamento e installazione automatici quando è collegato a USB
• Compatibile con qualsiasi applicazione di comunicazione seriale
• Compatto e facile da usare sul campo

DigiRail 2A, 2R e 4C

DigiRail VA

USB i485
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Il trasmettitore di temperatura e umidità RHT Air funziona su lunghe distanze, 
consentendo la configurazione e la lettura dei parametri sulla rete wireless fino 
a 500 m. Ha una lunga autonomia di funzionamento della batteria - che può 
funzionare anche come un UPS - combinata con la comodità di un sensore 
wireless che impedisce l'assorbimento del rumore elettrico, garantendo una 
soluzione robusta e sicura. Il funzionamento senza fili semplifica l'installazione 
e il trasferimento dei dispositivi. RHT Air opera sulla propria rete wireless, 
senza la necessità di utilizzare la struttura IT dell'azienda, consentendone il 
funzionamento autonomo.

• Misurazione dell'umidità relativa e della temperatura su lunghe distanze
• Rete wireless industriale indipendente
• Batteria a lunga durata
• Facile scalabilità della rete
• Immunità al rumore

Trasmettitore Wireless di Umidità Relativa e Temperatura

 RHT WM RHT WM 485 LCD RHT XS RHT P10 RHT Air RHT Climate WM RHT Climate
WM LCD RHT DM RHT DM 485 LCD RHT Climate DM RHT Climate DM LCD

Tipo di ingresso Sonda RHT integrata
Sonda RHT estesa

(Cavo da 3 m)

Sonda RHT estesa
(montaggio a flangia)

(Cavo da 3 m)
Sonda RHT integrata Sonda RHT integrata Sonda RHT integrata (opzioni: 150, 250 e 400 mm)

Campo di misura
Temperatura: -10 a 65°C 

(da 14 a 149 °F)
Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 70 °C 
(da -40 a 150 °F)

Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 120 °C (-40 a 248 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -10 a 70 °C 
(14 a 158 °F)

Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -40 a 
120 °C (-40 a 248 °F)

Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -40 a 100 °C (-40 a 212 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Precisione Temperatura: ± 0,4 °C @ 25 °C
Umidità: ± 3% @ 25 °C e 20 - 80% RH

Temperatura: ± 0,4 ºC (0 a 60 °C); 
Umidità: ± 1,8% RH @ 23 °C e 0 - 90% RH

Temperatura: ± 0,4 °C @ 25 °C 
Umidità: ± 3% @ 25 °C e 20 - 80% RH

Temperatura: ± 0,4 ºC (0 a 60 °C);
Umidità: ± 1,8% RH @ 23 ºC e 0 - 90% RH

Tipo di uscita 
analogica 4-20 mA - 4-20 mA - 4-20 mA oppure 0-10 V 4-20 mA - 4-20 mA oppure 0-10 V

Funzioni avanzate Ritrasmissione del punto 
di rugiada

Indicazione del punto di 
rugiada

Ritrasmissione del punto di rugiada Livello della batteria

Proprietà psicrometriche,
cicalino di allarme,

2 uscite digitali,
valori massimi e minimi,
simulazione di ingressi,
simulazione di uscite,

calibrazione personalizzata e
tastiera frontale (solo versione LCD)

Ritrasmissione del punto di 
rugiada

Indicazione del punto di 
rugiada

Proprietà psicrometriche,
cicalino di allarme,

2 uscite digitali,
valori massimi e minimi,
simulazione di ingressi,
simulazione di uscite,

calibrazione personalizzata e
tastiera frontale (solo versione LCD)

Comunicazione Tramite l'adattatore 
TxConfig

RS485 Modbus RTU Tramite l'adattatore TxConfig
USB mini-B tipo NOVUS 

Air 
(IEEE 802.15.4)

USB tipo Micro-B e RS485 Modbus RTU
Tramite l'adattatore 

TxConfig
RS485 Modbus RTU USB tipo Micro-B e RS485 Modbus RTU

Certificazioni CE
Anatel (0172-13-7089)

FCC e CE
CE CE

Condizioni operative 
(contenitore)

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-40 a 70 °C 
(-40 a 150 °F)
0 a 95% RH

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-10 a 70 °C (14 a 158 °F)
0 a 95% RH

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
0 a 95% RH

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
0 a 95% RH

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
0 a 95% RH

Alimentazione 12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

12-30 Vdc
12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

Batteria al litio 12-30 Vcc 
o sostituibile da 3,6 V

12-30 Vdc
12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

12-30 Vdc

Grado di protezione Contenitore: IP65
Sonda: IP40

IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP30 o IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP30 o IP40

    Montaggio a Parete

RHT Air

Trasmettitori di Temperatura
e Umidità Relativa
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Il trasmettitore di umidità relativa e temperatura RHT Climate fornisce 
misurazioni estremamente precise e stabili e trasmette entrambi i segnali 
tramite due uscite analogiche indipendenti e la comunicazione RS485 Modbus 
RTU. RHT Climate è completamente configurabile tramite USB attraverso 
il suo software SigNow gratuito che svolge anche attività di diagnostica e 
simulazione input / output, installazione e messa in servizio. 

L'RHT Climate è disponibile con o senza display LCD per montaggio su 
condotto o parete, con diverse lunghezze della sonda.

• Misura ad alta precisione
• Ampio schermo con retroilluminazione
• Uscite analogiche configurabili
• Configurazione tramite USB o tastiera frontali
• Uscite di allarme e cicalino 

Trasmettitore di Umidità e Temperatura ad Alta Precisione

 RHT WM RHT WM 485 LCD RHT XS RHT P10 RHT Air RHT Climate WM RHT Climate
WM LCD RHT DM RHT DM 485 LCD RHT Climate DM RHT Climate DM LCD

Tipo di ingresso Sonda RHT integrata
Sonda RHT estesa

(Cavo da 3 m)

Sonda RHT estesa
(montaggio a flangia)

(Cavo da 3 m)
Sonda RHT integrata Sonda RHT integrata Sonda RHT integrata (opzioni: 150, 250 e 400 mm)

Campo di misura
Temperatura: -10 a 65°C 

(da 14 a 149 °F)
Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 70 °C 
(da -40 a 150 °F)

Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 120 °C (-40 a 248 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -10 a 70 °C 
(14 a 158 °F)

Umidità: 0 a 95% RH

Temperatura: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -40 a 
120 °C (-40 a 248 °F)

Umidità: 0 a 100% RH

Temperatura: -40 a 100 °C (-40 a 212 °F)
Umidità: 0 a 100% RH

Precisione Temperatura: ± 0,4 °C @ 25 °C
Umidità: ± 3% @ 25 °C e 20 - 80% RH

Temperatura: ± 0,4 ºC (0 a 60 °C); 
Umidità: ± 1,8% RH @ 23 °C e 0 - 90% RH

Temperatura: ± 0,4 °C @ 25 °C 
Umidità: ± 3% @ 25 °C e 20 - 80% RH

Temperatura: ± 0,4 ºC (0 a 60 °C);
Umidità: ± 1,8% RH @ 23 ºC e 0 - 90% RH

Tipo di uscita 
analogica 4-20 mA - 4-20 mA - 4-20 mA oppure 0-10 V 4-20 mA - 4-20 mA oppure 0-10 V

Funzioni avanzate Ritrasmissione del punto 
di rugiada

Indicazione del punto di 
rugiada

Ritrasmissione del punto di rugiada Livello della batteria

Proprietà psicrometriche,
cicalino di allarme,

2 uscite digitali,
valori massimi e minimi,
simulazione di ingressi,
simulazione di uscite,

calibrazione personalizzata e
tastiera frontale (solo versione LCD)

Ritrasmissione del punto di 
rugiada

Indicazione del punto di 
rugiada

Proprietà psicrometriche,
cicalino di allarme,

2 uscite digitali,
valori massimi e minimi,
simulazione di ingressi,
simulazione di uscite,

calibrazione personalizzata e
tastiera frontale (solo versione LCD)

Comunicazione Tramite l'adattatore 
TxConfig

RS485 Modbus RTU Tramite l'adattatore TxConfig
USB mini-B tipo NOVUS 

Air 
(IEEE 802.15.4)

USB tipo Micro-B e RS485 Modbus RTU
Tramite l'adattatore 

TxConfig
RS485 Modbus RTU USB tipo Micro-B e RS485 Modbus RTU

Certificazioni CE
Anatel (0172-13-7089)

FCC e CE
CE CE

Condizioni operative 
(contenitore)

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-40 a 70 °C 
(-40 a 150 °F)
0 a 95% RH

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-10 a 70 °C (14 a 158 °F)
0 a 95% RH

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
0 a 95% RH

-10 a 65 °C (14 a 149 °F)
0 a 95% RH

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
0 a 95% RH

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
0 a 95% RH

Alimentazione 12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

12-30 Vdc
12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

Batteria al litio 12-30 Vcc 
o sostituibile da 3,6 V

12-30 Vdc
12-30 Vdc 
(18-30 Vdc)

12-30 Vdc

Grado di protezione Contenitore: IP65
Sonda: IP40

IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP30 o IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP40
Contenitore: IP65

Sonda: IP30 o IP40

    Montaggio a Parete    Montaggio su condotto 

RHT Climate
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Trasmettitori
Temperatura

   Montaggio su Sensori Montaggio a Parete

 TxMini M12 TxMini M12 485 TxMini DIN43650 TEMP WM 4-20mA TxBlock-USB TxIsoPack TxIsoBlock HRT TxRail USB TxIsoRail TxIsoRail HRT

Genere
Pt100 / Pt1000
programmabile

Pt100
programmabile

Pt100 / Pt1000 programmabile Sonda integrata
Universale

Programmabile
Universale isolato 
Programmabile

Universale isolato
HART Programmabile

Universale
Programmabile

Universale isolato Programmabile
Universale isolato HART 

Programmabile

Precisione 0,2% dello span 0,9% dello span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% range ±1 °C (± 

1,8 °F)
NTC: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,15 % span
T/C: 0,15 % span 
±1 °C (± 1,8 °F)

NTC: 0,45% span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% span ±1 °C (± 1,8 °F)

NTC: 0,7% span

Pt100, mV e mA: 
0,2 % span 

T/C: 0,2% span ±1 °C

Pt100 / mV: 0,15 % span 
T/C: 0,15 % span ±1 °C 

NTC: 0,45% span

Tipo di ingresso Pt100 e Pt1000 Pt100 Pt100 e Pt1000 Sensore di temperatura integrato
J, K, T, N, R, S, B, E,

Pt100, Pt1000, NTC, e 0-50 
mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, e 
0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC, e 0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC e 0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, 0-50 mV, 
0-10 V, 0-20 mA, e 4-20 mA

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC e 0-50 mV

Tipo di uscita
4-20 mA 
20-4 mA

Modbus RTU
4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA
4-20 mA (20-4 mA) 

0-10 V (10-0 V)
4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA

Gamma
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-200 a 600°C

(-328 a 1112 °F)
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-50 a 120°C
(-58 a 248°F)

 Vedi il manuale  Vedi il manuale Vedi il manuale

Interfaccia di 
configurazione

Interfaccia TxConfig M12 Interfaccia TxConfig DIN43650
Interfaccia 

TxConfig USB
USB Tipo Micro-B USB Tipo Mini

Tramite interfaccia TxConfig-HRT o 
HART® interfaccia certificata

USB Tipo Micro-B Interfaccia TxConfig-USB
Tramite interfaccia TxConfig-HRT o 

interfaccia HART®

Software SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow o Software certificato HART® SigNow SigNow SigNow o Software certificato HART®

Condizioni 
operative

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-20 a 65 °C
(-4 a 149 °F) 
0 a 90% UR

40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-20 a 75 °C 
0 a 90% RH

-40 a 85 °C 
(-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

Alimentazione
Loop 4-20 mA

(8 - 35 Vdc)
7 - 40 Vdc

Loop 4-20 mA
(8 - 35 Vdc)

12 - 30 Vdc
Loop 4-20 mA
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA
(8,5 - 36 Vdc)

Loop 4-20 mA 
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA  
(8,5 - 36 Vdc)

Dimensioni
51,2 mm x 20 mm
(2,01 in x 0,79 in)

59,7 mm x 20 mm
(2,35 in x 0,79 in)

28,5 mm x 28,5 mm
(1,12 in x 1,12 in)

70 mm x 60 mm
(2,75 in x 2,36 in)

34 mm x 18 mm
(1,34 in x 0,71 in)

44 mm x 24 mm
(1,73 in x 0,94 in)

43,5 mm x 20,5 mm
(1,71 in x 0,79 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

77 mm x 72 mm
(3,03 in x 2,83 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

Contenitore Poliammide ABS UL94-HB Policarbonato ABS UL94-HB ABS ABS UL94-HB ABS UL94-HB - ABS UL94-HB

Formato/
Montaggio

Connettore M12
Filetto PG9 per asta

Connett. DIN43650
Vite M24x2

Parete Testa Testa Guida DIN da 35 mm

Montaggio della Testa

Trasmettitori di Temperatura Integrati

I trasmettitori di temperatura integrati TxMini sono compatti e precisi, ideali per condizionare i sensori Pt100 e Pt1000 in spazi 
ristretti, con uscita 4-20 mA e alimentazione dallo stesso circuito di corrente. Oltre alla praticità dei modelli con ritrasmissione 
da 4-20 mA. Per il modello M12 esiste anche l'opzione con comunicazione Modbus RTU che offre l'applicazione sensori di 
temperatura Pt100 collegati in rete.

TxMini DIN TxMini M12

Trasmettitore di temperatura 4-20 mA formato DIN Trasmettitore di temperatura 4-20 mA 
o Modbus RTU formato M12
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Trasmettitori di Temperatura HART®

I trasmettitori di temperatura NOVUS HART®, TxIsoRail HRT e 
TxIsoBlock HRT sono pienamente compatibili con i dispositivi 
certificati HART® sul mercato mondiale. La configurazione totale 
attraverso i due fili del loop di corrente 4-20 mA, ovvero più risorse 
per la configurazione e il monitoraggio del dispositivo, sono il grande 
differenziale di questi prodotti. Grazie a questa caratteristica, è 
possibile eseguire interazioni con il dispositivo da remoto, eliminando 
ad esempio la necessità di rimuoverlo dall'impianto per modificare la 
configurazione.

Combinando la comprovata qualità della certificazione HART® con 
la robustezza dei dispositivi NOVUS, i trasmettitori HART® TxIsoRail 
HRT e TxIsoBlock HRT hanno un isolamento elettrico tra ingresso e 
uscita, supportando picchi di tensione fino a 1,5 kVrms. Utilizzando 
un protocollo noto in tutto il mondo con oltre 40 milioni di strumenti da 
campo che supportano la tecnologia HART®, i trasmettitori NOVUS 
HART® consentono l'uso di software di configurazione e supervisione 
standardizzati che offrono flessibilità agli utenti.

TxConfig HRT 
Configurator

TxIsoBlock HRT

TxIsoRail HRT

 TxMini M12 TxMini M12 485 TxMini DIN43650 TEMP WM 4-20mA TxBlock-USB TxIsoPack TxIsoBlock HRT TxRail USB TxIsoRail TxIsoRail HRT

Genere
Pt100 / Pt1000
programmabile

Pt100
programmabile

Pt100 / Pt1000 programmabile Sonda integrata
Universale

Programmabile
Universale isolato 
Programmabile

Universale isolato
HART Programmabile

Universale
Programmabile

Universale isolato Programmabile
Universale isolato HART 

Programmabile

Precisione 0,2% dello span 0,9% dello span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% range ±1 °C (± 

1,8 °F)
NTC: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,7% span

Pt100 / mV: 0,15 % span
T/C: 0,15 % span 
±1 °C (± 1,8 °F)

NTC: 0,45% span

Pt100 / mV: 0,2 % span
T/C: 0,15% span ±1 °C (± 1,8 °F)

NTC: 0,7% span

Pt100, mV e mA: 
0,2 % span 

T/C: 0,2% span ±1 °C

Pt100 / mV: 0,15 % span 
T/C: 0,15 % span ±1 °C 

NTC: 0,45% span

Tipo di ingresso Pt100 e Pt1000 Pt100 Pt100 e Pt1000 Sensore di temperatura integrato
J, K, T, N, R, S, B, E,

Pt100, Pt1000, NTC, e 0-50 
mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, e 
0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC, e 0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC e 0-50 mV

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, 0-50 mV, 
0-10 V, 0-20 mA, e 4-20 mA

J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100, Pt1000, 
NTC e 0-50 mV

Tipo di uscita
4-20 mA 
20-4 mA

Modbus RTU
4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA
4-20 mA (20-4 mA) 

0-10 V (10-0 V)
4-20 mA 
20-4 mA

4-20 mA

Gamma
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-200 a 600°C

(-328 a 1112 °F)
-200 a 650°C

(-328 a 1202 °F)
-50 a 120°C
(-58 a 248°F)

 Vedi il manuale  Vedi il manuale Vedi il manuale

Interfaccia di 
configurazione

Interfaccia TxConfig M12 Interfaccia TxConfig DIN43650
Interfaccia 

TxConfig USB
USB Tipo Micro-B USB Tipo Mini

Tramite interfaccia TxConfig-HRT o 
HART® interfaccia certificata

USB Tipo Micro-B Interfaccia TxConfig-USB
Tramite interfaccia TxConfig-HRT o 

interfaccia HART®

Software SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow SigNow o Software certificato HART® SigNow SigNow SigNow o Software certificato HART®

Condizioni 
operative

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-20 a 65 °C
(-4 a 149 °F) 
0 a 90% UR

40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-20 a 75 °C 
0 a 90% RH

-40 a 85 °C 
(-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
0 a 90% RH

Alimentazione
Loop 4-20 mA

(8 - 35 Vdc)
7 - 40 Vdc

Loop 4-20 mA
(8 - 35 Vdc)

12 - 30 Vdc
Loop 4-20 mA
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA
(8,5 - 36 Vdc)

Loop 4-20 mA 
(12 - 35 Vdc)

Loop 4-20 mA  
(8,5 - 36 Vdc)

Dimensioni
51,2 mm x 20 mm
(2,01 in x 0,79 in)

59,7 mm x 20 mm
(2,35 in x 0,79 in)

28,5 mm x 28,5 mm
(1,12 in x 1,12 in)

70 mm x 60 mm
(2,75 in x 2,36 in)

34 mm x 18 mm
(1,34 in x 0,71 in)

44 mm x 24 mm
(1,73 in x 0,94 in)

43,5 mm x 20,5 mm
(1,71 in x 0,79 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

77 mm x 72 mm
(3,03 in x 2,83 in)

114 mm x 99,5 mm
(4,49 in x 3,92 in)

Contenitore Poliammide ABS UL94-HB Policarbonato ABS UL94-HB ABS ABS UL94-HB ABS UL94-HB - ABS UL94-HB

Formato/
Montaggio

Connettore M12
Filetto PG9 per asta

Connett. DIN43650
Vite M24x2

Parete Testa Testa Guida DIN da 35 mm

    Montaggio su guida DINMontaggio della Testa
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Ideale per applicazioni HVAC, per camere bianche e misurazioni di portata, 
NP785 è un trasmettitore di pressione differenziale ultrabasso per la misurazione 
di sovrapressioni, sotto pressioni e pressioni differenziali molto piccole in fluidi 
gassosi neutri e non corrosivi. Fornisce una caratteristica di pressione lineare con 
un campo di misura configurabile tramite USB tramite il software di configurazione.

NP785 può funzionare in modo bidirezionale, essendo in grado di misurare 
intervalli di pressione differenziale dal vuoto alla pressione positiva. È alloggiato 
in un contenitore ABS / PC montabile su guida DIN e i suoi raccordi in ottone 
nichelato accettano tubi pneumatici con diametro interno di 4 mm o 6 mm. 
L'uscita analogica può essere impostata su 0-10 V o 4-20 mA pur avendo un 
RS485 con protocollo di comunicazione Modbus RTU. Progettato per HVAC e 
ambiente industriale, NP785 garantisce la compensazione della temperatura per 
la stabilità a lungo termine ed è conforme agli standard EMC, fornendo robustezza 
e affidabilità per una vasta gamma di applicazioni.

• Range disponibili da ± 50 Pa (± 0.2 inH2O) a ± 68 mbar (± 1 Psi)
• Compensazione della temperatura per una maggiore stabilità a basse pressioni
• Uscita da 0 a 10 V o da 4 a 20 mA e slave Modbus RTU, sullo stesso modello
• Intervallo zero e ampiezza completamente configurabili dal software
• Tasto di azzeramento automatico e LED diagnostico
• Uscita digitale per allarma

Trasmettitore di pressione differenziale ultra basso

Indicatore di Loop Corrente

NP785

LoopView

Trasmettitori
Pressione

LoopView è un indicatore a due fili 4-20 mA, alimentato in loop. La sua eccellente 
precisione consente di indicare molte grandezze fisiche come pressione, pressione 
differenziale, livello, flusso, pH, temperatura, accelerazione e altre. 

LoopView è alimentato dal loop di corrente. È inseribile in sensori già installati in 
impianti industriali.

Questo dispositivo ha un display a 4 cifre e 2 tasti per la regolazione del campo di 
indicazione, posizione del punto decimale, filtro digitale e calibrazione utente, in 
modo facile e veloce. 

La modifica dei parametri è protetta da password e viene eseguita direttamente 
nell'indicatore tramite i tasti del pannello.

• Dimensioni compatte: 42,5 x 52,5 x 
40,7 mm

• Alimentato ad anello, non richiede 
alimentazione esterna

• Display a LED rosso a 4 cifre con 
intervallo regolabile

• Connettori standard EN175301-
803 (vecchio DIN 43650) maschio e 
femmina

• Facile configurazione tramite i tasti del 
pannello frontale

• Facile da montare sui trasmettitori
• Indicazione unità ingegneristica 

regolabile

ACCOPPIATO A SENSORI DI 
PRESSIONE

ACCOPPIATO A SENSORI DI 
TEMPERATURA

NP400
¼ NPT

NP640
¼ NPT

Sensore
Temperatura
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Trasmettitori di 
Pressione

Trasmettitori di Pressione

La flessibilità del trasmettitore di pressione NP640 offre versatilità, 
consentendo di ridurre i suoi range di trasmissione fino a 1/3 del suo 
range nominale. Dotato di elevata precisione unita alla stabilità della 
temperatura, NP640 si comporta bene nelle applicazioni più difficili e in 
ambienti complessi.

• Regolabile fino a 1/3 del fondo scala
• Tutta la compatibilità dei supporti in acciaio inossidabile
• Alta precisione: 0,25% del fondo scala
• Impostazione tramite software Signow e interfaccia TxConfig USB

NP400 NP640

Sensore di Pressione Piezoresistive (ceramica) Polisilicio piezoresistivo (riempito d'olio)

Software di Impostazione - SigNow (tramite interfaccia TxConfig DIN 43650)

Range di Trasmissione -  3:1

Pressure Range (bar) 0...2, 5, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400 0...1, 4, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400

Intervallo di Pressione (psi) 0...30, 75, 150, 200, 400, 600, 900, 1500, 2000, 4000, 
6000

0...15, 60, 150, 250, 375, 600, 900, 1500, 2000, 4000, 
6000

Materiale a Contatto Acciaio inos. 316 / FKM /
ceramica (Al 203 96%)3

 Tutto in acciaio inossidabile 316

Materiale del Contenitore  Acciaio inossidabile 316

Alimentazione 11 ~ 33 Vdc

Segnale di Uscita 4-20 mA 

Precisione (inclusa isteresi, 
linearità e ripetibilità)

<60 bar ± 0,5 % FS
>100 bar  ± 1,0 % FS

± 0,25 % FS

Connessione al Processo ¼ NPT , ½ NPT , ½ BSP , ¼ G

Connessione Elettrica Connettore DIN 43650

Temperatura di Funzionamento   - 20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Deriva Termica < ± 0,06 % FS/°C < ± 0,05 % FS/°C

Risposta Dinamica  < 30 ms 

Sovrapressione 2 x FS

Tramite l'interfaccia TxConfig DIN43650 e il software 
gratuito SigNow, le serie di trasmettitori di pressione 
NP600 possono essere configurate in base alla gamma 
preferita del cliente e alle esigenze dell'unità (bar, mbar, 
Mpa, kPa, kgf/m2, kgf/cm2, atm, mH20, psi).

Inoltre, è possibile impostare lo stato dell'uscita per 
l'allarme di upscale o downscale in caso di errore ed è 
disponibile anche la funzione di azzeramento. Il software 
SigNow offre una grande versatilità all'utente finale 
consentendo la configurazione della gamma nel processo.

NP640

Configurazione tramite l'interfaccia TxConfig DIN43650 
e il software SigNow
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Regolatori

Regolatore PID con display LCD

L'N1050 è un termoregolatore PID con LCD che combina alte prestazioni 
con un design differenziato, combinando la comprovata robustezza 
dell'algoritmo NOVUS PID con schermo LCD che utilizza codici mnemonici 
alfanumerici a 11 segmenti, cifre più grandi e una chiara segnalazione 
dello stato. Dispone inoltre di 5 programmi profilo rampe e mantenimenti, 
uscita soft start e funzione timer che completano le funzionalità avanzate 
del regolatore.

• Display LCD bicolore ampio e ad alto contrasto
• Distinta visualizzazione multi-angolo
• Profondità compatta, adatta a spazi ristretti
• Design elegante per macchine
• Programmi di rampe/mantenimenti e funzione timer

N1050

N1030 N1030T N1040 N1040T N1020 N1050 N480D N960 N120 N1200 N1200 HC N20K48 N2000 N2000 S N3000

Sensore di 
Ingresso

J, K, T e Pt100
J, K, T, R, S, E, N, 
Pt100 e 0-50mV

J, K, T, S e Pt100
J, K, T, R, S, E, 

N e Pt100
J, K, T, R, S, E, N 

e Pt100

J, K, T, R, S, E, B, N, 
Pt100

4-20mA, 0-50mV, 
0-5V e 0-10V

J, K, T, R, S, E, B, N, Pt100, 4-20mA, 
0-50mV, 0-5V e 0-10V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV, 0-5V e 
0-10V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV e 0-5V

J, K, T, R, S, N, 
Pt100, 4-20mA, 
0-50mV e 0-5V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV e 0-5V

Funzionalità di 
controllo PID

Auto-tuning
Auto-tuning

Autoadattativo
Auto-tuning

Analogico 
(opzionale)
Auto-tuning

Analogico 
(opzionale)
Auto-tuning

Auto-tuning
Auto-tuning

Auto-adattivo

PWM & analogico
Auto-tuning

Auto-adattivo
Auto-tuning

Analogico (opzionale)
Auto-tuning

Azione di 
Controllo

Riscaldamento o Raffreddamento
Riscaldamento o 
Raffreddamento

Riscaldamento e 
raffreddamento
sovrapposizione

Riscaldamento o 
Raffreddamento

Riscaldamento e 
raffreddamento
sovrapposizione

Riscaldamento o Raffreddamento
1 loop
(Servo)

Riscaldamento o 
Raffreddamento

Uscita di 
Controllo

1 Digitale (PWM)
Fino a 2 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

Analogica (opzionale)

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

1 Digitale (PWM)
1 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

Analogica (opzionale)

1 digitale (PWM)
2 relè

1 analogica

1 digitale (PWM)
2 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè
Analogica

Fino a 25 Digitale*
Fino a 9 relè* 

Fino a 8 analogiche*

1 Digitale (PWM)
Fino a 4 relè
Analogica

Programmi 
Rampe e 
Mantenimenti

- - - - 1 rampa
5 programmi
4 segmenti

1 programmi
9 segmenti

1 programmi
9 segmenti

20 programmi
9 segmenti

20 programmi
9 segmenti

7 programmi
7 segmenti

Funzioni 
Speciali

1 allarme (6 tipi)

Soft-start
Rilevamento interruzione loop PID

(Loop Break Detection)
2 allarmi (6 tipi)

2 allarmi
(7 tipi)

2 allarmi
(8 tipi)

2 allarmi
(8 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
PID loop break
2 allarmi (7 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
PID loop break
4 allarmi (8 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
4 allarmi (7 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
2 allarmi (9 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
4 allarmi (7 tipi)

Funzioni 
Avanzate

- Timer - Timer - -
Ingresso
Digitale

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Ingresso digitale*
SP remoto*

Radice quadrata

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Ingresso digitale
Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Risorse 
opzionali

- -
RS485

Modbus
-

RS485
Modbus

- - Data logger

RS485 Modbus
Heater break
24 Vdc output

+ 2 I/O

RS485 Modbus
24 Vdc output

+ 2 I/O
RS485 Modbus* RS485 Modbus

Bluetooth - - - - - - Sì - - -

Configurazione 
USB

- -  Quicktune Quicktune  Quicktune  Quicktune Quicktune Quicktune
Quicktune e Quicktune 

Mobile
Quicktune - Quicktune

Certificazione CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL CE, UL - CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, Anatel e FCC CE, UL CE, UL CE, UL

Alimentazione
100-240 Vac/dc o

12-24 Vdc (opzionale)

100-240 Vac/dc o
12-24 Vdc 
(opzionale)

100-240 Vac/dc
100-240 Vac/dc o

12-24 Vdc (opzionale)

Contenitore
48x48 

DIN 1/16
48x24 

DIN 1/32
48x48 

DIN 1/16
48x48 

DIN 1/16
96x96 

DIN 1/4
Scheda aperta
Doppio display

48x48 
DIN 1/16

48x48 
DIN 1/16

96x48 
DIN 1/8

96x96 
DIN 1/4

  Regolatori di Temperatura PID
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Regolatore PID Compatto

N1030 è un termoregolatore che presenta un algoritmo PID ad alte prestazioni 
in un contenitore molto compatto con profondità di soli 35 mm. La sua 
innovativa struttura compatta e il comodo connettore rimovibile offrono una 
facile installazione su pannelli a profilo corto, ottimizzando lo spazio scarso 
e riducendo i costi di installazione. Ha sempre due uscite disponibili che 
possono essere configurate sia come controllo che come allarme.

• Profilo compatto, solo 35 mm di profondità
• Il connettore rimovibile semplifica l'installazione e la manutenzione del dispositivo
• Il grado di protezione IP65 garantisce la resistenza ai getti d'acqua
• Protezione e sicurezza secondo la custodia antifiamma UL94 V-2
• Timer e due opzioni di relè per adattarsi a processi diversi

N1030

N1030 N1030T N1040 N1040T N1020 N1050 N480D N960 N120 N1200 N1200 HC N20K48 N2000 N2000 S N3000

Sensore di 
Ingresso

J, K, T e Pt100
J, K, T, R, S, E, N, 
Pt100 e 0-50mV

J, K, T, S e Pt100
J, K, T, R, S, E, 

N e Pt100
J, K, T, R, S, E, N 

e Pt100

J, K, T, R, S, E, B, N, 
Pt100

4-20mA, 0-50mV, 
0-5V e 0-10V

J, K, T, R, S, E, B, N, Pt100, 4-20mA, 
0-50mV, 0-5V e 0-10V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV, 0-5V e 
0-10V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV e 0-5V

J, K, T, R, S, N, 
Pt100, 4-20mA, 
0-50mV e 0-5V

J, K, T, R, S, E, B, 
N, Pt100, 4-20mA, 

0-50mV e 0-5V

Funzionalità di 
controllo PID

Auto-tuning
Auto-tuning

Autoadattativo
Auto-tuning

Analogico 
(opzionale)
Auto-tuning

Analogico 
(opzionale)
Auto-tuning

Auto-tuning
Auto-tuning

Auto-adattivo

PWM & analogico
Auto-tuning

Auto-adattivo
Auto-tuning

Analogico (opzionale)
Auto-tuning

Azione di 
Controllo

Riscaldamento o Raffreddamento
Riscaldamento o 
Raffreddamento

Riscaldamento e 
raffreddamento
sovrapposizione

Riscaldamento o 
Raffreddamento

Riscaldamento e 
raffreddamento
sovrapposizione

Riscaldamento o Raffreddamento
1 loop
(Servo)

Riscaldamento o 
Raffreddamento

Uscita di 
Controllo

1 Digitale (PWM)
Fino a 2 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

Analogica (opzionale)

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

1 Digitale (PWM)
1 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè

Analogica (opzionale)

1 digitale (PWM)
2 relè

1 analogica

1 digitale (PWM)
2 relè

1 Digitale (PWM)
Fino a 3 relè
Analogica

Fino a 25 Digitale*
Fino a 9 relè* 

Fino a 8 analogiche*

1 Digitale (PWM)
Fino a 4 relè
Analogica

Programmi 
Rampe e 
Mantenimenti

- - - - 1 rampa
5 programmi
4 segmenti

1 programmi
9 segmenti

1 programmi
9 segmenti

20 programmi
9 segmenti

20 programmi
9 segmenti

7 programmi
7 segmenti

Funzioni 
Speciali

1 allarme (6 tipi)

Soft-start
Rilevamento interruzione loop PID

(Loop Break Detection)
2 allarmi (6 tipi)

2 allarmi
(7 tipi)

2 allarmi
(8 tipi)

2 allarmi
(8 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
PID loop break
2 allarmi (7 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
PID loop break
4 allarmi (8 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
4 allarmi (7 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
2 allarmi (9 tipi)

Soft-Start
bumpless

manuale/auto
4 allarmi (7 tipi)

Funzioni 
Avanzate

- Timer - Timer - -
Ingresso
Digitale

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Ingresso digitale*
SP remoto*

Radice quadrata

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Ingresso digitale
Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Ingresso digitale
SP remoto

Ritrasmissione SP
Radice quadrata

Uscita 24 Vdc

Risorse 
opzionali

- -
RS485

Modbus
-

RS485
Modbus

- - Data logger

RS485 Modbus
Heater break
24 Vdc output

+ 2 I/O

RS485 Modbus
24 Vdc output

+ 2 I/O
RS485 Modbus* RS485 Modbus

Bluetooth - - - - - - Sì - - -

Configurazione 
USB

- -  Quicktune Quicktune  Quicktune  Quicktune Quicktune Quicktune
Quicktune e Quicktune 

Mobile
Quicktune - Quicktune

Certificazione CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, UL CE, UL - CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA CE, Anatel e FCC CE, UL CE, UL CE, UL

Alimentazione
100-240 Vac/dc o

12-24 Vdc (opzionale)

100-240 Vac/dc o
12-24 Vdc 
(opzionale)

100-240 Vac/dc
100-240 Vac/dc o

12-24 Vdc (opzionale)

Contenitore
48x48 

DIN 1/16
48x24 

DIN 1/32
48x48 

DIN 1/16
48x48 

DIN 1/16
96x96 

DIN 1/4
Scheda aperta
Doppio display

48x48 
DIN 1/16

48x48 
DIN 1/16

96x48 
DIN 1/8

96x96 
DIN 1/4

  Regolatori di Temperatura PID Regolatori de processo PID

*Utilizzando micromoduli
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N20K48

Regolatore Modulare

Regolatori

N20K48

+ +

DOCKMICROMODULLI

INTERFACCIA WI-FI
CG-WIFI

INTERFACCIA 
NOVUS AIR
CG-NAIR

1 RELÈ DA 16 A
CG-R16

2 RELÈ DA 5 A
CG-2R5

3 INGRESSI DIGITALI
CG-3DI

1 USCITA ANALOGICA
CG-1AO INTERFACCIA RS485 

MODBUS RTU
CG-485

3 USCITE DIGITALI
CG-3DO

DOCK PER 
MICROMODULLI

DOCK N20K48

+

+ +

+

+
+

+

+

Il Regolatore N20K48 è un nuovo concetto basato su un controller centrale 
compatto e ad alte prestazioni e una famiglia in crescita di micromoduli, 
che gli consente di soddisfare un'ampia gamma di esigenze applicative 
nell'industria.

RS485

SuperView QuickTune N20K48
QuickTune

Mobile
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• Interfaccia amichevole e pulita
• Consente la messa in servizio rapida
• Fornisce la gestione della configurazione del dispositivo
• Strumento unificato per regolatori e indicatori
• Assistente grafico per programmi di Rampe e Mantenimenti

Interfaccia Software

QuickTune

QuickTune

QuickTune è uno software gratuito per configurare i regolatori e gli 
indicatori NOVUS. Con la sua interfaccia pulita, qualsiasi utente può 
accedere facilmente e modificare tutte le funzioni del dispositivo per 
una corretta configurazione. Progettato per una messa in servizio 
facile e veloce, fornisce risorse di diagnosi e monitoraggio ai tecnici 
sul campo. Più che un software, QuickTune è uno strumento!

CONFIGURAZIONE BATCH

Alcune applicazioni richiedono attività fastidiose, ovvero replicare la configurazione di 
molti dispositivi. La configurazione batch fornisce l'ambiente appropriato per configurare 
più dispositivi in   sequenza.

ASSISTENTE GRAFICO

Le applicazioni di temperatura con profili complessi dovrebbero essere convertite dai 
requisiti delle ricette di processo ai parametri di rampa e mantenimenti. L'assistente 
fornisce un'ampia prospettiva grafica del processo con funzioni intuitive come cursori, 
trascinamento della selezione e clic sul grafico, trascrivendo automaticamente tutte le 
impostazioni alla tabella dei dati.

IMPOSTAZIONE TRAMITE USB E BLUETOOTH

IMPOSTAZIONE TRAMITE RS485 (MODBUS RTU)

N20K48

USB
RS485

N1050N1200N1500N1500

N1040

USB
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Termostati 
Elettronici

Regolatore di Raffreddamento/Riscaldamento

• Controllo con allarme o multistadio
• Azionamento diretto di compressori o riscaldatori elettrici
• Ritardo programmabile all'accensione per evitare la commutazione 

simultanea
• Funzioni di allarme basse, alte o differenziali
• Tipo di sensore: NTC, Pt100, Pt1000 e termocoppie J, K e T

Modelli:
N321: un controllo di uscita a relè
N322: due uscite (controllo e allarme o secondo controllo) 
N323: tre uscite (controllo e 2 allarmi o 3 stadi di controllo)

Applicazione tipica:
Camere fredde, forni, industria alimentare e frigoriferi commerciali

Regolatore di Riscaldamento Solare

• Ideale per applicazioni con pannelli solari
• Funziona con la differenza di temperatura tra il collettore solare e il 

serbatoio di accumulo
• Utilizza 2 sensori tipo NTC (inclusi)
• Il relè di controllo dell'uscita aziona la pompa di circolazione dell'acqua
• Protezione contro il surriscaldamento o il congelamento della tubazione

Modelli:
N321S: un'uscita per pompa di circolazione
N322S: due uscite per pompa di circolazione e booster scaldabagno

Applicazione tipica:
Serbatoio termico, riscaldamento piscina e caldaia

Termostato di Refrigerazione con Sbrinamento

• Controllo della refrigerazione con sbrinamento automatico
• Sbrinamento mediante arresto del compressore, riscaldamento a 

resistenza o ciclo inverso
• Intervalli di ciclo di sbrinamento programmabili
• Mantiene l'indicazione durante il ciclo di scongelamento
• Ritardo programmabile all'accensione per evitare carichi simultanei
• Il relè di controllo può commutare direttamente il compressore (1 cv)

Modelli:
N321R: un'uscita di controllo a relè, versione più economica
N323R: tre uscite (controllo e 2 allarmi o tre stadi di controllo)
N323TR: simile a N323R più orologio in tempo reale per la 
programmazione degli eventi di sbrinamento, con timer settimanale.

Applicazione tipica:
Banchi di refrigerazione e sistemi di condizionamento dell'aria

sensor 2

sensor 2

sensor 1

sensor 1
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Regolatore con Timer

• Adatto a processi con requisiti di funzionamento ciclici
• Timer per ciclo di sbrinamento forzato o agitazione di liquidi
• Accetta i sensori NTC, Pt100, Pt1000 e termocoppie J, K e T
• Ritardo programmabile all'accensione per evitare la commutazione 

simultanea
• Il relè di controllo può commutare direttamente il compressore (1 cv)
• Opzionale: allarme acustico e protezione della tensione per il 

compressore 

Modelli:
N322T: due uscite (controllo e sbrinamento o uscita timer)

Applicazione tipica:
Macchine per il raffreddamento del latte e del gelato

Umidostato Elettronico

• Controllo dell'ambiente, visualizza temperatura e umidità
• Intervallo configurabile tra indicazione di temperatura e umidità
• Il relè di controllo può commutare direttamente il compressore fino 

a 1 cv
• Controllo della temperatura di riscaldamento o raffreddamento
• Controllo di umidificazione o deumidificazione
• Utilizza la sonda RHT integrata (venduta separatamente)

Modelli:
N322RHT: due uscite a relè (controllo o allarme)
N323RHT: tre uscite relè (controllo, allarme o funzione timer)

Applicazione tipica:
Camere climatiche, processi tessili e controllo ambientale

Regolatore per Incubatore di Uova

• Controllo dell'umidità e della temperatura nell'incubatore 
(riscaldamento e umidificazione o refrigerazione e deumidificazione)

• Controllo della temporizzazione del ciclo per il rotolamento delle uova
• Intervallo configurabile tra indicazione di temperatura e umidità
• Utilizza la sonda RHT integrata (venduta separatamente)

Modelli:
N323RHT (EI): tre uscite (umidificatore, riscaldamento e motore del 
rotolo di uova)

Applicazione tipica:
Incubatrici per uova



22

Indicatori

L'N1540 è un indicatore di processo ad alta tecnologia progettato per le migliori 
prestazioni e affidabilità nelle applicazioni più impegnative. Basato su una 
piattaforma di hardware avanzata e robusta, l'N1540 può essere completamente 
configurato dalla tastiera frontale o dalla porta USB. L'esclusiva interfaccia USB 
consente di configurare più dispositivi con gli stessi parametri in modo semplice, 
risparmiando tempo nell'impostazione. Compatto, il dispositivo ha una profondità 
di 34 mm e può essere facilmente installato in pannelli in cui lo spazio è limitato.

• Ingresso universale: TC J, K, T, E, N, R, S, B, P100, 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA e 4-20 mA

• Frequenza di campionamento fino a 50 campioni al secondo
• Due relè SPST 1,5 A / 240 Vca
• Registra i valori minimo e massimo

N1540

N1040i N1540 N1500G N1500 N1500 FT N1500 LC

Tipo di indicatore Universale Universale Portata Cella di Carico

Tipo di ingresso Termocoppie, Pt100, tensione e corrente Termocoppie, Pt100, tensione e corrente
4-20 mA, NPN, PNP, 
contatto a secco o 
segnale magnetico

Tensione e 
corrente

Precisione

J, K, T, E: 0,25% ± 1 °C (± 1,8 °F)
N, R, S, B: 0,25% ± 3 °C (± 5,4 °F) 

  Pt100: 0,20%
Tensione/Corrente: 0,2%

J, K, T, E: 0,25% ±1°C (± 1,8 °F)
N, R, S, B: 0,25% ±3°C (± 5,4 °F)

Pt100: 0,20%
Tensione/Corrente: 0,2%

4-20 mA: ± 0,2%
di span

Digitale: ± 30 ppm
@ 25 ° C (77 ° F)

Magnetico: ± 0,1%
@ 25 ° C (77 ° F)

0,2 % span

Risoluzione 15 bit >14 bit 17 bit 15 bit 17 bit

Gamma 
programmabile

-1999 a 9999 -2000 a 30000 -1999 a 9999
-31000 a 31000

0 a 60000
0 a 120000

Fattore di scala
-31000 a 31000

0 a 60000
0 a 120000

Frequenza di 
campionamento

55 cps 5 cps Da 5 a 15 cps - 15 cps

Allarmi
2 setpoint

7 tipi di allarme
2 uscite a relè

2 setpoint
7 tipi di allarme

4 modalità di temporizzazione
2 uscite a relè

2 setpoint
7 tipi di allarme
4 modalità di 

temporizzazione
Fino a 4 uscite a relè

Fino a 4 setpoint
4 tipi di allarme
4 modalità di 

temporizzazione
Fino a 4 uscite a relè

4 setpoint
7 tipi di allarme
4 modalità di 

temporizzazione
Fino a 4 relè

Funzioni speciali
Uscita opzionale 

24 Vdc

Registro mas/min
Linearizzazione 
personalizzata
Ritrasmissione 

analogica
Uscita 24 Vdc

Registro massimo/minimo
Linearizzazione personalizzata

Radice quadrata
Ingresso digitale

Ritrasmissione Analogica
Uscita 24 Vdc

Registro mas/min
Linearizzazione 
personalizzata

Radice quadrata
Ingresso digitale
Ritrasmissione 

analogica e digitale
Uscita 24 Vdc

Registro mas/min
Linearizzazione 
personalizzata

Ingresso digitale
Ritrasmissione

Uscita 10 o 5 Vdc

Interfaccia di 
comunicazione

USB (tipo Mini-B)
Modbus RS485 opzionale

Modbus RS485 opzionale

Certificazione CE, UL, UKCA - CE, UL, UKCA

Grado di protezione 
(pannello frontale)

IP65 IP30 IP65

Alimentazione 100-240 Vac/dc o 12-24 Vdc 100-240 Vac/dc o 12-24 Vdc

Contenitore
48x48

DIN 1/16
96x48

DIN 1/8
310 x 110 x 37 mm panel

(12,20 x 4,33 x 1,46 in)
96x48

DIN 1/8

 Conveniente  Funzionalità Avanzate

Indicatore Universale di Processo
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Software di Configurazione e Download dei Dati

SCADA - Software di Supervisione

Piataforma Novus Cloud

NXperience è una suite software per la configurazione del dispositivo NOVUS, la diagnostica e il download dei dati, nonché la 
gestione dei dati in modo affidabile. Con versioni per piattaforme e requisiti diversi, NXperience Mobile e NXperience Trust 
completano il portafoglio. Con una connettività estesa e potenti funzionalità di analisi e visualizzazione dei dati, l'utente può 
accedere a diversi dispositivi tramite USB, Modbus RS485 o connessione Ethernet/Wi-Fi oppure accedere alla piattaforma 
NOVUS Cloud.

NXperience consente di regolare 
i parametri e le funzionalità del 
dispositivo, consentendo il download 
sicuro dei dati e l'analisi completa, 
la visualizzazione grafica, le formule 
matematiche e l'emissione di report.

NXperience Trust è conforme alla 
FDA 21CFR Part 11 ed è adatto per 
applicazioni farmaceutiche, mediche, 
alimentari e sanitari.

NXperience Mobile è un'applicazione 
per smartphone (Android e iOS) per 
fare la configurazione e scaricare dati 
in modalità wireless dai dispositivi 
LogBox Wi-Fi e LogBox BLE.

NXperience NXperience Trust

SuperView Mobile

NXperience Mobile

SuperView

SuperView è un software di controllo e 
supervisione di processi industriali (SCADA) 
che presenta all'utente un modello di sviluppo 
visivo per la creazione di applicazioni. Oltre alla 
comunicazione con i dispositivi Modbus RTU 
e Modbus TCP, è anche possibile utilizzare le 
stazioni di lavoro SuperView come client e 
server per gestire i processi geograficamente 
distribuiti su reti TCP/IP.

NOVUS Cloud è una piattaforma focalizzata sulla soluzione Internet 
delle Cose che espande gli orizzonti della visualizzazione dei dati. In 
combinazione con i dispositivi NOVUS, questa piattaforma riceve, 
memorizza, analizza e visualizza su cruscotti misurazioni di temperatura, 
umidità, pressione, geolocalizzazione o qualsiasi altra variabile di 
interesse. L'accesso ai dati via Internet è particolarmente necessario 
per diversi segmenti di mercato, come la logistica, la salute, l'edilizia, 
l'energia, i servizi igienico-sanitari e le aree agroalimentari.

Interfaccia 
software

NOVUS Cloud
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MISURIAMO  CON PRECISIONE

CONTROLLIAMO  CON ECCELLENZA

REGISTRIAMO  CON AFFIDABILITÀ
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