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SCHEDA DI DETERMINAZIONE SONDA DI TEMPERATURA 

 
T°C -200 -100 -40 0 100 350 450 600 750 900 1200 1600 

PT100             

PT1000        500°C     

TC T             

TC J             

TC E             

TC K           1100°C  

TC N             

TC S             
 

Definire l'elemento di misura: 

☐PT100 ☐PT500 ☐PT1000  ☐CL.A ☐CL.B ☐CL.1/3 ☐CL.1/5 ☐CL.1/10  

☐ NTC ☐CURVA: ☐VALORE BETA: 

☐ TC T ☐TC J ☐TC E ☐TC K ☐TC N ☐TC R ☐TCS  ☐CL. 1 ☐CL. 2 ☐Isolato ☐Alla massa ☐AMS2750 

Intervallo di temperatura: Tempo di risposta: 
 

Costruzione: 

☐Testa 

 

☐ Cavo 
 

 

☐  Immersione Lunghezza: Diametro: 

☐ Tubo intermedio Lunghezza: Diametro: 

☐  Attacco ridotto Lunghezza: Diametro: 
 

☐ COLLEGAMENTO DI PROCESSO: 

☐ Collegamento ☐ Libero ☐Fisso 
☐ Scorrevole 

Filettatura: 

☐ Flangia: ☐ Morsetto Ø:  

☐ Baionetta Ø interno: ☐10.5 ☐12.5 ☐14.5 ☐15 ☐16 

☐ Morsetto Dimensione: 

☐ Occhiello Ø: Ø perforazione: 

☐ Contatto per tubazioni Ø tubo: ☐VAL ☐MNIV ☐MICROVAL 
 

☐ POZZETTI: 
 

 

☐Saldato meccanicamente ☐Forato 

☐A vite  ; filettatura: ☐A saldare 

Lunghezza (mm): Ø int. : Øest. : 

Strumento di raccordo: 

Ø sonda: Lunghezza sonda: 
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TESTA / CONNETTORE  CAVO 

☐ Scocca per ambiente Natura in funzione della  temperatura : 

☐ Convertitore di misura: ☐4-20mA ☐ 0-10V ☐PVC ☐Silicone ☐PFA/PTFE ☐Fibra di vetro 

☐ Area di applicazione: ☐Placca di 
schermatura 

☐ Cavo di terra 

☐ Elemento di misura intercambiabile Lunghezza (mm): 

Tipo di Testa / Connettore : ☐Molla di curvatura ☐ Flessibile  inox 

☐ Connettore Din ☐Connettore M12  ☐stagna 

Ingombro : ☐mini ☐standard ☐Bush  Terminazione del cavo : 

☐ Display integrato ☐Fili nudi 

Ambiente / Proiezione ☐Connettore ☐ Miniatura ☐ Standard 

☐ Acido ☐ Salinità ☐ Impermeabilità: 
IP 

☐Fermacavo 

☐ Montaggio anti-vibrazione ☐Altro: 
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